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はじめに 

この度は、Flex Signalをお買い上げいただき、誠に有難うございます。本書は、Flex Signalの取扱い

方法について説明しています。 

Flex Signalは、株式会社パトライト製WD(*1)シリーズ（ワイヤレス通信モデル）の稼働状態をワイヤ

レス監視するための専用パッケージです。ウェブブラウザで、いつでもどこからでも(*2)信号灯の点灯・

点滅状態や生産数を監視・管理することができます。 

 

 

 

 

 

(*1) WDシリーズの詳細については、株式会社パトライトへお問い合わせ下さい。 

(*2) Flex Signal 本体ＰＣとネットワーク通信できる環境であれば、信号灯を監視・管理できます。 
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改訂履歴 

版 日付 システム 

バージョン 

改訂内容 

1.0  ２０１４年２月２４日 1.0.0  初版 

1.1  ２０１４年１０月１７日 1.2.0  信号灯一括設定機能の改善。監視時間表示機能追

加。複数管理グループ設定共通化機能追加。 

1.2  ２０１４年１２月１９日 1.2.1  ヘルプ機能改善。 

1.3  ２０１５年１月２２日 1.2.1  ヘルプ機能改善。 

2.0  ２０１５年９月１８日 2.0 .0  用語の追加。 

トップページへのアクセス方法、メニュー、表示モ

ード、モニター、オプション、その他改善。 

稼働状況モニター、イベント通知設定、ライセンス

機能追加。 

2.1  ２０１6 年 7 月 7 日 2.1 .3 ダウンロード CSVデータの内容追記。 

3.0  ２０１６年９月３０日 3.0.0  稼働履歴、月報、稼働状況モニター、オプション、

その他改善。 

全体モニター、チャート一覧、ガントチャート一覧、

一括ダウンロード機能追加。 

モニターサイズ選択廃止。 

4.0  ２０１７年５月２４日 4.0.0  中国語対応追加。メニュー表示方法変更。性能機能

追加。モニタでの信号灯表示設定追加。構成色の表

示色選択機能追加。信号灯情報に平均時間・割合追

加。全消灯設定説明追加。 

5.0  ２０１８年５月３１日 5.0.0  グループ設定機能追加。シフト機能追加。日報自動

出力機能追加。装置単体画面修正。イベント基本設

定修正。不良品数設定機能追加。カレンダー日付選

択修正。 

5.1 ２０１８年 6 月 7 日 5.0. 1 文言「グループ共通設定」を「信号灯設定」に変更。 

メニュー、稼働履歴モニター、月報モニター、稼働

状況モニター、稼働分析モニター、信号灯一括設定、

信号灯個別設定、イベント基本設定修正。 
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5.２ ２０１８年１１月７日 5.0. 1３ ガントチャート一覧表示修正。 

用語説明追加。 

5.３ ２０１８年１２月３日 5.0. 1４ 用語修正。 

6.0  ２０１９年６月１日 6.0.0  信号灯設定、基本設定、稼働評価設定、不良品数設

定画面修正。 

表示設定画面追加。 

6.1  ２０１９年１２月１３日 6.1.0  日報自動出力機能に出力種別機能と日報種別機能

を追加。 

7.0  ２０２０年５月８日 7.0.0  稼働履歴画面に信号灯詳細情報を追加。監視時間に

固定値機能を追加。休憩時間機能の追加。 

受信機状態機能追加 

7.1  ２０２０年 6 月 5 日 7.0.1  信号灯設定 - 表示項目追加 

ガントチャート・表示項目追加 

8.0  ２０２０年１２月１日 8.0.0  稼働状況 - 生産数グラフ追加 

基本設定 - 日報自動出力のオプション利用時の説

明を追加 

表示設定 - 全体モニターレイアウト設定追加 

9.0  ２０２１年３月１日 9.0.0  装置全体 - 画像変更 

表示設定 - 表示列数追加 

信号灯設定 – 表示項目数追加(3→5) 

住所・HPリンク削除 

10.0  ２０２１年 6 月１日 10.0.0  装置単体－稼働履歴画面 - 稼働チャート表示単位

機能追加 

装置単体－月報モニター - 月報のリスト表示機能

追加 

装置単体－月報リスト表示項目設定追加 

信号灯設定－ 信号灯個別設定 - 画像変更 

イベント設定－イベント基本設定をメールサーバ

ー設定と信号灯通知設定に分割 

イベント設定－信号灯通知設定 - 信号灯通知設定

追加機能追加 

ヘルプ－システム情報 – 送信機状態の確認機能追

加 
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11.0  ２０２１年８月３１日 11.0.0  メニューキャプチャ変更 

メニューの変更 

装置全体－一括ダウンロード ダウンロードファイ

ルの変更 

装置単体－稼働履歴 ダウンロードファイルの変更 

装置単体－稼働状況 稼働時間・生産数集計グラフ

追加 

装置単体－グラフスケール設定  稼働時間・生産数

集計グラフ部分を追加 

基本設定－日報自動出力設定 日報種別削除 

基本設定－日報自動出力設定 ダウンロードファイ

ルの変更 

イベント設定－イベント通知設定 遅延時間の上限

下限を追加 

端末設定－メニュー表示設定追加 

システム設定追加 

12.0  ２０２１年 11 月３0 日 12.0.0  全体モニター グラフ表示追加 

装置単体－稼働履歴画面 キャプチャ変更 

信号灯設定－グループ設定 削除機能追加 

信号灯設定－信号灯一括設定 モニター表示項目設

定変更 

信号灯設定－信号灯個別設定 モニター表示項目設

定変更 

信号灯設定－モニター表示項目設定 追加 

12.1  ２０２２年１月 5 日 12.0.1  表示設定－ガントチャート一覧表示設定 表７の修

正 

13.0  ２０２２年５月３１日 13.0.0  用語－不正な文字の表記修正 

14.0  ２０２２年 11 月 16 日 14.0.0  全体モニター グラフ表示時間範囲変更 

装置単体－稼働履歴画面 時間表示単位（生産数）

の追加 

ヘルプ－通信状況確認画面の追加 

14.１ ２０２３年５月２２日 14.2.0  用語－カウント表示名称設定機能に関する説明の

追加 
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装置単体－稼働履歴画面 日報ダウンロードデータ

内容 通常フォーマット・旧フォーマットのカウン

ト名称変更 

信号灯設定－信号灯一括設定 キャプチャ変更 

信号灯設定－信号灯一括設定 カウント表示名称設

定機能追加 

信号灯設定－信号灯個別設定 キャプチャ変更 

信号灯設定－信号灯個別設定 カウント表示名称設

定機能追加 

信号灯設定－信号灯個別設定 キャプチャ変更 

稼働評価設定-信号灯稼働評価一括設定 カウント名

称設定機能追加関する説明の追加 

稼働評価設定-信号灯稼働評価個別設定 カウント名

称設定機能追加関する説明の追加 

不良品設定 カウント表示名称設定機能に関する説

明の追加 

表示設定-ガントチャート一覧表示設定 キャプチャ

変更 

15.0  ２０２４年６月３日 15.0.0  全体モニター – コメント表示機能の追加 

コメント設定 – コメント設定画面の追加 

パスワード設定 – パスワード設定画面の追加 

16.0  ２０２５年６月２日 16.0.0  表示設定 – 時計表示・画像表示の設定追加 

全体モニター – 時計表示・画像表示の機能追加 

17.0  ２０２６年 1 月５日 17.0.0  全体モニター – 強調アイコン表示機能の追加 

信号灯設定－信号灯一括設定 強調アイコン登録機

能の追加 

信号灯設定－信号灯個別設定 強調アイコン登録機

能の追加 

イベント設定 – UI変更 

イベント設定 – 通知詳細設定 – メール本文・URL

コマンド変換機能の追加 
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１． 画面説明 

１-１. 用語 

本システムの用語です。以後、本説明書では用語を使用して説明しています。 

(１) サイト IPアドレス 

  インストールしたパソコンの IPアドレスです。 

(２) 開始時刻（起点時刻） 

  １日の起点となる時刻です。初期設定は、00:00です。指定した時刻の 午前/午後 によって、1日の

管理方法が変化します。09:00を指定した場合は 9:00～翌日 8:59が１日として扱われ、21:00 を指定

した場合は前日 21:00～20:59が１日として扱われます。 

(３) 経過時間 

  開始時刻（起点時刻）から経過した時間です。特に指定がない場合、本日の経過時間を指します。 

(４) 識別ＩＤ 

  信号灯のＭＡＣアドレスを示す１６桁（ＭＡＣアドレスが１６桁未満の場合は、先頭から 0を補填）

です。ＭＡＣアドレスにより、信号灯を一意に識別します。 

(５) 消灯 

信号灯の指定色１つのみが消灯している状態を指します。 

(６) 稼働灯 

  信号灯の構成色パターンのうち、稼働を示す構成パターンです。 
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(７) 異常灯（停止灯） 

  信号灯の構成パターンのうち、異常（停止）を示す構成パターンです。 

(８) カウント機能 

  信号灯のカウント機能の使用有無です。信号灯の色を全て点灯・点滅に利用する場合は、この機能を

使用することはできません。信号灯ごとに使用有無を設定できます。 

(９) 監視時間 

  信号灯の監視を行った時間です。固定で設定した時間、または、経過時間と一致します。固定で設定

した時間ではない場合、信号灯を監視するために必要な通信で障害が発生していた時間と休憩時間は、

監視時間には含まれません。通信障害が発生する場合、下記の可能性があります。常時点灯または点滅

している信号灯を基準にして、監視時間と見なすこともできます。 

【信号灯の通信障害】 

・信号灯が電源ＯＦＦ状態にある。 

・信号灯と受信機の間で通信できない。 

・本体ＰＣと受信機の間で通信できない。 

・本体ＰＣの電源がＯＦＦ状態にある。 

(１０) 稼働時間 

  監視時間のうち、稼働灯の状態の合計時間です。休憩時間が信号情報無効として設定されている場

合、休憩時間は除外されます。稼働灯が未設定の信号灯については表示されません。 

(１１) 稼働率 

  監視時間に占める稼働時間の割合です。特に指定がない場合は、本日の稼働率を指します。稼働灯が

未設定の信号灯については表示されません。 
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(１２) 稼働評価基準値 

  目標とする稼働率の３つ星評価基準です。 

(１３) 稼働評価 

  稼働率の３つ星評価結果です。評価段階は４段階（☆☆☆、★☆☆、★★☆、★★★）あり、稼働率

が各段階の基準値と比較して、どの位置にいるかを示します。特に指定がない場合、本日の稼働評価を

指します。稼働灯が未設定の信号灯については表示されません。 

【稼働評価例】 

評価基準 ★☆☆：６０．０％、★★☆：７０．０％、★★★：８０．０％ の場合 

稼働率が５０．０％であれば、☆☆☆ 

稼働率が７５．２％であれば、★★☆ 

稼働率が８３．０％であれば、★★★ 

と表示されます。 

(１４) 稼働達成率 

  １日の稼働目標時間に占める稼働時間の割合です。１日の稼働達成率を示す指標です。特に指定が

ない場合、本日の達成率を指します。稼働目標時間、達成率が未使用の信号灯については表示されませ

ん。 

(１５) カウント 

  信号灯のカウント数です。生産数または任意の項目（電力量など）を指します。休憩時間が信号情報

無効として設定されている場合、休憩時間中のカウント数は除外されます。カウント機能が未使用の信

号灯については表示されません。 

βカウントを生産数または任意の項目（電力量など）のどちらで表示するかは設定により変更可能で

す。 
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(１６) 生産評価基準値 

  目標とする生産数の３つ星評価基準です。 

(１７) 目標生産数 

  １日の生産数の目標値です。特に指定がない場合、本日の目標生産数を指します。カウント機能が未

使用の信号灯またはカウント機能を生産数として使用しない信号灯については表示されません。 

(１８) 生産達成率 

  １日の目標生産数に占める生産数の割合です。１日の生産達成度を示す指標です。特に指定がない

場合は、本日の生産達成率を指します。カウント機能が未使用の信号灯またはカウント機能を生産数と

して使用しない信号灯については表示されません。 

(１９) 生産タクト時間 

  生産数１に対する稼働時間の平均値（稼働時間÷生産数）です。生産効率を示す指標です。カウント

機能が未使用の信号灯またはカウント機能を生産数として使用しない信号灯については表示されませ

ん。 

(２０) 生産評価 

  生産達成率の３つ星評価結果です。評価段階は４段階（☆☆☆、★☆☆、★★☆、★★★）あり、生

産達成率が各段階の基準値と比較して、どの位置にいるかを示します。特に指定がない場合、本日の生

産評価を指します。カウント機能が未使用の信号灯またはカウント機能を生産数として使用しない信

号灯については表示されません。 

【生産評価例】 

評価基準 ★☆☆：５０．０％、★★☆：６５．０％、★★★：８０．０％ の場合 

生産達成率が４５．０％であれば、☆☆☆ 

生産達成率が５０．０％であれば、★☆☆ 
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生産達成率が８３．０％であれば、★★★ 

で表示されます。 

(２１) 異常時間 

  監視時間のうち、異常灯（停止灯）の状態の合計時間です。休憩時間が信号情報無効として設定され

ている場合、休憩時間は除外されます。異常灯（停止灯）が未設定の信号灯については表示されません。 

(２２) 異常率 

  監視時間に占める異常時間の割合です。特に指定がない場合は、本日の異常率を指します。異常灯

（停止灯）が未設定の信号灯については表示されません。 

(２３) 異常回数 

  異常発生回数です。異常灯（停止灯）の状態に変化した回数です。特に指定がない場合は、本日の異

常回数を指します。休憩時間が信号情報無効として設定されている場合、休憩時間中の回数は除外され

ます。異常灯（停止灯）が未設定の信号灯については表示されません。 

(２４) 不良品数 

生産数のうち不良となった製品の数です。カウント機能が未使用の信号灯またはカウント機能を生

産数として使用しない信号灯については表示されません。 

(２５) 良品数 

生産数から不良品数を引いた数になります。不良品数の指定がない場合、生産数と同数になります。

カウント機能が未使用の信号灯またはカウント機能を生産数として使用しない信号灯については表示

されません。 

(２６) 生産可能数 

監視時間から算出される生産予定数です。各設備に対する基準タクト時間を用いて算出した数（監

視時間(ｓ)/基準タクト時間）です。基準タクト時間が未設定の信号灯については表示されません。 
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(２７) 品質 

下記の計算式で求められる値です。カウント機能が未使用の信号灯またはカウント機能を生産数と

して使用しない信号灯については表示されません。 

品質 ＝ 良品数 ／ 生産数 

 

(２８) 性能 

下記の計算式で求められる値です。カウント機能が未使用の信号灯またはカウント機能を生産数と

して使用しない信号灯については表示されません。 

性能 ＝ 生産数 ／ 生産可能数 

 

(２９) 設備総合効率 

下記の計算式で求められる値です。カウント機能が未使用の信号灯またはカウント機能を生産数と

して使用しない信号灯については表示されません。 

 

設備総合効率 ＝ 稼働率 × 性能 × 品質 

(３０) 差異 

生産可能数と生産数の差分です。カウント機能が未使用の信号灯またはカウント機能を生産数とし

て使用しない信号灯については表示されません。 

(３１) 休憩時間 

監視時間に含まない時間です。信号情報有効の場合、休憩時間に点灯している信号情報は時間に含

まれます。 

(３２) 不正な文字 

  *;&"'$#@ \ <> およびタブのいずれかを含む文字のことを指します。これらの文字は画面での文字

入力において、使用することは出来ません。  
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１-２. トップページへのアクセス方法 

 FlexSignalのトップページは以下のアドレスです。ウェブブラウザ（Internet Explorer等）に下記ア

ドレスを指定してアクセスします。アクセスが成功すると、１-５(１)「全体モニター」が表示されます。 

  http:// IP /FS 

※トップページがうまく表示されない場合は、本体 PC のネットワーク設定が正しく設定されている

か確認します。 

 ※パトライト社製 WDS-AUTO2、WIN-01 との併用は出来ません。FlexSignal ご使用時は WDS-

AUTO2、WIN-01を終了してください。 
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１-３. メニュー 

 画面上部には、各画面の共通メニューが表示され、各画面へ移動できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「図１：画面上部」 

  

【FlexSignal ロゴ】 

左クリックすると、全体モ

ニターへ移動できます。 

【管理グループ名】 

このサイトの管理名が表示され

ます。管理グループ名は、１-

７(６)で設定できます。 

【メニューボタン】 

左クリックすると、メニューポップア

ップを表示します。 

 

【テロップ】 

テロップが表示されます。テロ

ップは、１-７(６)で設定できま

す。 
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 各アイコンクリックにより、所定のページへ移動できます。 

 「＋」、「—」により、メニューの折り畳みを変更できます。 

 

「図２：メニュー画面」 
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 「１-７(２) 信号灯設定－グループ設定」にて追加したグループは、「共通」の下に順に表示されま

す。 

 

 

「表１：メニュー説明」 

No.  項目 説明 

１ 共通 オプション 信号灯設定 信号灯設定画面へ移動できます。 

２ 〃 〃 稼働評価設定 稼働評価設定画面へ移動できます。 

３ 〃 〃 不良品設定 不良品設定画面へ移動できます。 

４ 〃 その他 端末設定 端末設定画面へ移動できます。 

５ 〃 〃 システム設定 システム設定画面へ移動できます。 

６ 〃 〃 ヘルプ ヘルプ画面へ移動できます。 

７ グループ モニター 全体モニター

のサブメニュ

ー 

各サブメニューから所定の全体モニターへ移

動できます。 

８ 〃 〃 チャート一覧

のサブメニュ

ー 

各サブメニューから所定のチャート一覧へ移

動できます。 

９ 〃 データ 装置全体 ガントチャート一覧モニターへ移動できます。 

１０ 〃 〃 装置単体 装置単体－稼働履歴画面へ移動できます。 

１１ 〃 オプション 基本設定 基本設定画面へ移動できます。 

１２ 〃 〃 表示設定 表示設定画面へ移動できます。 

１３ 〃 〃 イベント設定 イベント設定画面へ移動できます。 

１４ 〃 〃 コメント設定 コメント設定画面へ遷移できます。 
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１-４. 表示モード 

画面のテーマを選択して、画面の見栄えを調整できます。 

【テーマ】 

表示ベース色を以下から選択して切り替えできます。 

・White：白を基調としたテーマ 

・Black（初期値）：黒を基調としたテーマ 

 

※信号灯状態は、モニターサイズに合わせて自動的に配置されます。 

【例１】テーマ：白、モニターサイズ：W1280×H1024 
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【例２】テーマ：黒、モニターサイズ：W1920×H1080 
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１-５. モニター 

(１) 全体モニター 

現在の信号灯稼働状況をリアルタイムに確認することができます。 

モニター表示項目設定にて表示種別に「項目」を選択した場合は項目が表示され、 

表示種別に「グラフ」を選択した場合はグラフが表示されます。 

表示種別は「１-７(４) 信号灯設定－ 信号灯個別設定」で設定できます。 

モニター表示項目設定の表示パターンにて「時計表示」を選択した場合は時計が表示され、 

モニター表示項目設定の表示パターンにて「画像表示」を選択した場合は画像が表示されます。 

 

 

「図１：全体モニター」 
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「表１：全体モニター説明 項目表示」 

No.  項目 説明 

１ 信号灯状態 ― 信号灯について、現在状態がリアルタイム表示されます。

（通信環境により、数秒～１分程度、実際の信号灯点灯/点

滅状態が遅れて表示される場合があります。） 

枠線の色は、各構成色に対応する表示色となります。 

また、信号灯状態上でクリックすると 

各信号灯の稼働履歴画面を表示します。 

２ 〃 ライン名 ライン名称が表示されます。ライン名は、「１-７(４) 信号

灯設定－ 信号灯個別設定」で設定できます。 

３ 〃 信号灯名 信号灯名称が表示されます。信号灯名は、「１-７(４) 信号

灯設定－ 信号灯個別設定」で設定できます。 

４ 〃 ブザー、赤・黄・

緑・青・白灯の現

在状態 

ブザー、赤・黄・緑・青・白灯それぞれの点灯・点滅・消灯

状態がリアルタイム表示されます。ブザーの表示有無、また

は表示段数・表示各段カラーは、「１-７(４) 信号灯設定－ 

信号灯個別設定」で設定できます。 

※強調表示設定時は表示されません。 

５ 〃 表示項目 ※強調表示設定時は表示されません。 

・1 日分表示 

表示項目がリアルタイム表示されます。表示項目は、「１-

７(４) 信号灯設定－ 信号灯個別設定」で設定できます。 

・シフト毎表示 

現在時刻と一致したシフト分の数値を表示します。 

現在時刻がシフト時間に当てはまらなかった場合、表示さ

れません。表示項目は、「１-７(４) 信号灯設定－ 信号灯個

別設定」で設定できます。 

６ 〃 表示行数 「１-７(４) 信号灯設定－ 信号灯個別設定」で設定するこ

とができます。3段・4段・5段が選択可能です。 

７ 〃 コメント表示 「１-７（１６）コメント設定」で登録したコメント内容を

表示します。 

※コメントが長い場合は自動スクロールで表示されます。 



Flex Signal 取扱説明書 

  24 

８ 強調表示設

定時 

管理名称 中央に管理名称が表示されます。 

※管理名称と強調表示設定は、「１-７(４) 信号灯設定－ 信

号灯個別設定」で設定できます。 

９ 〃 アイコン 中央にアイコン画像が表示されます。 

※強調表示設定は、「１-７(４) 信号灯設定－ 信号灯個別設

定」で設定できます。 

・アイコン画像 

 ・アイコン１       ・アイコン２ 

 

・アイコン３       ・アイコン４ 

 

・アイコン５       ・アイコン６ 
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・アイコン７       ・アイコン８ 

 

・アイコン９       ・アイコン１０ 

 

・アイコン１１      ・アイコン１２ 

 

・アイコン１３      ・アイコン１４ 
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・アイコン１５      ・アイコン１６ 

 

 

※デフォルトのアイコン画像を用意していますが、任意の

画像を設定することも可能です。 

・アイコン画像の変更方法 

1. 変更したいアイコン画像を準備します 

対応する拡張子：「.jpg」「.png」「.gif」 

推奨サイズ：256×256px 

命名規則：「icon_〇」※1～16まで登録が可能です。 

※〇には設定したいアイコン番号を入力してくださ 

い。（例：icon_.png） 

2．監視フォルダに画像を配置します 

監視フォルダのパス：C:¥FSImage¥EmphasisIcon 

※このフォルダに画像を置くと、FlexSignalアプリが 

自動で保管フォルダに取り込みます。 

※任意の画像を設定する場合、既存のアイコン画像は上

書きし、削除します。 

※アイコン画像の背景が透明の場合、モニター画面では

透明部分を構成色の色を背景色として表示します。 

１０ 信号灯状態 

経過時間設

定時 

― 構成色名称の下に、現在状態の発生時間から経過している

時間が表示されます。経過時間設定は、「１-７(４) 信号灯

設定－ 信号灯個別設定」で設定できます。 

※強調表示設定時のみ表示されます。 
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「表２：全体モニター説明 グラフ表示」 

No.  項目 説明 

１ 信号灯統計

情報グラフ 

― 信号灯について、現在の統計情報がグラフでリアルタイム

表示されます。（通信環境により、数秒～１分程度、実際の

信号灯点灯/点滅状態が遅れて表示される場合があります。） 

また、信号灯状態上でクリックすると 

各信号灯の稼働履歴画面を表示します。 

２ 〃 ライン名 ライン名称が表示されます。ライン名は、「１-７(４) 信号

灯設定－ 信号灯個別設定」で設定できます。 

３ 〃 信号灯名 信号灯名称が表示されます。信号灯名は、「１-７(４) 信号

灯設定－ 信号灯個別設定」で設定できます。 

４ 〃 表示名称 グラフの表示名称が表示されます。グラフの表示名称は、

「１-７(４) 信号灯設定－ 信号灯個別設定」で設定できま

す。 

５ 〃 統計値 グラフ種別で設定した項目の現在の値が表示されます。グ

ラフ種別は、「１-７(４) 信号灯設定－ 信号灯個別設定」で

設定できます。 

・1 日分表示 

グラフ種別で設定した項目がリアルタイム表示されます 

・シフト毎表示 

現在時刻と一致したシフト分の数値を表示します。 

現在時刻がシフト時間に当てはまらなかった場合、表示さ

れません。 

６ 〃 グラフ 画面更新時刻を基準に、グラフ種別の値を棒グラフで表示

します。 

グラフ種別、スケール、間隔、色は、「１-７(４) 信号灯設

定－ 信号灯個別設定」で設定できます。 
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① 縦軸の単位を表示します。単位はグラフ種別によって変

わります。 

② スケールで設定した最大値と最小値が表示されます。 

③ スケールで設定した最大値と最小値の中央値が表示さ

れます。 

④ 間隔で設定した時間が表示されます。 

⑤ グラフ種別で設定した項目のグラフが設定した色で表

示されます。 

横軸の時刻については下記の（例）を参照してください。 

 

（例） 

起点時間: 8:00  画面更新時間: 9:01  間隔 5 分 

 
 

 

① 8:25 – 8:30  

② 8:30 – 8:35  

③ 8:35 – 8:40  

④ 8:40 – 8:45  

⑤ 8:45 – 8:50  

⑥ 8:50 – 8:55  

⑦ 8:55 – 9:00  

⑧ 9:00 – 9:01  

① 
② 

② 

③ 

④ 

⑤ 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 
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※注意点 

・1 日分表示 

開始時刻（起点時刻）以前のデータは集計されません。 

・シフト毎表示 

現在時刻と一致したシフトの開始時刻以前のデータは集計

されません。 
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「表３：全体モニター説明 時計表示」 

No.  項目 説明 

１ 時計表示 ― 現在時刻を表示（24時間表記）します。 

※時刻はクライアント PCと同期します。 
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「表４：全体モニター説明 画像表示」 

No.  項目 説明 

１ 画像表示 ― 信号灯について、対象画像がリアルタイム表示されます。

（通信環境により、数秒～１分程度、読み込んだ画像が遅れ

て表示される場合があります。） 

また、画像上でクリックすると 

対象の画像表示ポップアップを表示します。 

２ 〃 画像 監視フォルダから保管フォルダに画像を取込み、 

保管フォルダ内に存在する更新日時が一番新しい画像を 

表示します。 

監視フォルダ：C:¥FSImage 

※監視フォルダ内の対象MACアドレスフォルダに画像を 

 置くことで、FlexSignalのアプリが自動で保管フォルダ  

 に取り込みます。 

※取込み画像の対象拡張子：.jpg .png .gif 

３ 〃 更新日時 表示画像の更新日時を表示します。  

フォーマット：yyyy/MM/dd HH:mm:ss 

４ 画像表示ポ

ップアップ 

― クリックした画像を拡大して表示します。 

 

５ 〃 ダウンロード 対象信号灯の最新画像をダウンロードします。 

※対象信号灯の最新画像をダウンロードするため、 

 表示している画像とは異なる可能性がございます。 
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(２) チャート一覧 

現在の信号灯稼働状況と現在までの稼働状況を確認することができます。 

 

「図２：チャート一覧 ガントチャート 1日分表示」 
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「図３：チャート一覧 ガントチャート２日分表示」 

「表５：チャート一覧説明」 

No.  項目 説明 

１ 信号灯名 対象の信号灯の、ライン名 信号灯名が表示されます。 

ライン名の設定がない場合は、信号灯名のみ表示されます。

ライン名と信号灯名は、「１-７(４) 信号灯設定－ 信号灯個

別設定」で設定できます。 

２ 表示項目 表示項目がリアルタイム表示されます。表示項目は、「１-

７(９) 表示設定－ガントチャート一覧表示設定」で設定で

きます。 

３ 稼働チャート 稼働チャートがガントチャート形式で表示されます。稼働

チャートは構成色における表示色で表示されます。1日分表

示及び２日分表示のいずれかを「１-７(９) 表示設定－ガン

トチャート一覧表示設定」で設定できます。 
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１-６. データ 

(１) 装置全体－ガントチャート一覧モニター 

信号灯の稼働チャートを一覧で確認できます。 

 

「図１：ガントチャート一覧モニター」 
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「表１：ガントチャート一覧モニター説明」 

No.  項目 説明 

１ メニュー ガントチャート一覧 ガントチャート一覧モニターを表示します。 

２ 〃 一括ダウンロード 一括ダウンロードモニターを表示します。 

３ 対象日 ― 対象年月日をカレンダーにて選択します。 

日付をクリックすると、カレンダーが表示され

ます。 

 

対象年月日の開始日から終了日は、最大７日間

選択できます。 

※翌日以降は選択できません。 

４ 更新 ― 対象日のガントチャート一覧モニターを更新

表示します。 

５ 日付送り ― 対象年月日を日付送りします。 

を選択すると、開始日と終了日が同日で

ある場合は、一日過去が選択されます。開始日

と終了日が異なる場合は、開始日から終了日の

期間分過去が選択されます。 

例：2017年 6月 29日～2017年 6月 29日の

時、 を選択すると、2017年 6月 28日～

2017年 6月 28日になります。 

2017年 6月 25日～2017年 6月 29日の時、

を選択すると、2017年 6月 21日～2017

年 6月 25日になります。 
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を選択すると、開始日と終了日共に一日過

去が選択されます。 

を選択すると、開始日と終了日共に一日未

来が選択されます。 

を選択すると、開始日と終了日が同日で

ある場合は、一日未来が選択されます。開始日

と終了日が異なる場合は、開始日から終了日の

期間分未来が選択されます。 

例：2017年 6月 29日～2017年 6月 29日の

時、 を選択すると、2017年 6月 30日～

2017年 6月 30日になります。2017年 6月 21

日～2017年 6月 25日の時、 を選択する

と 2017年 6月 25日～2017年 6月 29日にな

ります。 

６ 信号灯名 ― 対象の信号灯の、ライン名 信号灯名が表示さ

れます。 

ライン名の設定がない場合は、信号灯名のみ表

示されます。ライン名と信号灯名は、「１-７(４)  

信号灯設定－ 信号灯個別設定」で設定できま

す。 

７ 表示項目 ― 表示項目がリアルタイム表示されます。表示項

目は、「１-７(９) 表示設定－ガントチャート

一覧表示設定」で設定できます。 

８ 稼働チャート ― 稼働チャートがガントチャート形式で選択日

付分表示されます。稼働チャートは構成色にお

ける表示色で表示されます。 
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(２) 装置全体－一括ダウンロードモニター 

信号灯のデータを一括でダウンロードできます。 

 

「図２：一括ダウンロードモニター」 
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「表２：一括ダウンロードモニター説明」 

No.  項目 説明 

１ 日付選択 対象年月日をカレンダーにて選択します。 

日付をクリックすると、カレンダーが表示されます。 

 

終了日は、対象年月日の開始日から最大７日間選択できま

す。 

２ ダウンロード 対象期間の信号灯台数分の日報のダウンロードを行いま

す。 

「１-８(２) システム設定」の CSV 設定に沿ったフォーマ

ットの CSVファイルがダウンロードされます。 

 

「１-８(２) システム設定」にて「通常」を選択した場合、

ダウンロードボタンをクリックすると、ダウンロード種別

を選択するポップアップが表示されます。 

 

ダウンロード種別を選択し、ダウンロードボタンをクリッ

クするとダウンロードが開始します。 

ダウンロードファイルは、対象期間の日報を全信号灯分ま

とめた CSVファイルです。 
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「１-８(２) システム設定」にて「旧フォーマット」を選択

した場合、ダウンロードボタンをクリックすると、ダウンロ

ードが開始します。 

ダウンロードファイルは、対象期間の日報を信号灯台数分

CSV形式で出力し、ZIP形式に圧縮したファイルです。 

 

ダウンロードファイルのフォーマットは「(３) 装置単体－

稼働履歴画面」を参照してください。 
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(３) 装置単体－稼働履歴画面 

信号灯の１日トータル分とシフト毎の稼働状況（統計情報・信号情報・稼働チャート）を確認できます。 

※シフト時間の設定がない場合、シフト毎の表示はされません。 

基本設定の中にあるシフト種別分のデータが表示されます。 

 

 

「図３：トータル：稼働履歴画面」 
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「図４：シフト 1：稼働履歴画面」 

 

「図５：シフト 2：稼働履歴画面」 
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「図６：シフト 3：稼働履歴画面」 

  



Flex Signal 取扱説明書 

  43 

 

「表３：稼働履歴モニター説明」 

No.  項目 説明 

１ 信号灯選択 ― 表示する信号灯を選択します。 

表示している信号灯名をクリックすると、信号灯一覧

が表示されます。 

 

信号灯名をクリックして選択します。 

※表示される信号灯一覧は、全体モニター設定に従い

ます。 

２ 対象日 ― 対象年月日をカレンダーにて選択します。 

日付をクリックすると、カレンダーが表示されます。 

 
 

※翌日以降選択できません。 

 

３ 本日 ― 本日の稼働履歴を表示します。 
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４ ダウンロード ― 対象日の 1日分の日報データ（統計情報・信号情報・

稼働履歴）を、ＣＳＶ形式でダウンロードできます。 

「１-８(２) システム設定」の CSV設定に沿ったフォ

ーマットの CSVファイルがダウンロードされます。 

 

「１-８(２) システム設定」にて「通常」を選択した場

合、ダウンロードボタンをクリックすると、ダウンロ

ード種別を選択するポップアップが表示されます。 

 

ダウンロード種別を選択し、ダウンロードボタンをク

リックするとダウンロードが開始します。 

 

「１-８(２) システム設定」にて「旧フォーマット」を

選択した場合、ダウンロードボタンをクリックする

と、ダウンロードが開始します。 

５ メニュー 稼働履歴 対象日付の稼働履歴モニターを表示します。 

６ 〃 月報 月報モニターを表示します。 

７ 〃 稼働状況 稼働状況モニターを表示します。 

８ 統計情報 稼働時間 対象日の稼働時間が表示されます。 

９ 〃 稼働率 対象日の稼働率が表示されます。 

１０ 〃 目標稼働時間 対象日の目標稼働時間が表示されます。 

１１ 〃 稼働達成率 対象日の稼働達成率が表示されます。 

１２ 〃 稼働評価 対象日の稼働評価が表示されます。 

１３ 〃 最長連続稼働時間 対象日の連続稼働の最長時間が表示されます。 

１４ 〃 異常時間 対象日の異常時間が表示されます。 

１５ 〃 異常率 対象日の異常率が表示されます。 

１６ 〃 異常回数 対象日の異常回数が表示されます。 

１７ 〃 最長連続異常時間 対象日の連続異常の最長時間が表示されます。 

１８ 〃 カウント 対象日のカウントが表示されます。 



Flex Signal 取扱説明書 

  45 

※信号灯設定のカウ

ント設定に従い、生産

数または任意の表示

名称で表示されます。 

１９ 〃 良品数 対象日の良品数が表示されます。 

２０ 〃 不良品数 対象日の不良品数が表示されます。 

２１ 〃 目標生産数 対象日の目標生産数が表示されます。 

２２ 〃 生産達成率 対象日の生産達成率が表示されます。 

２３ 〃 生産評価 生産達成率の生産評価が表示されます。 

２４ 〃 生産タクト時間 対象日の生産タクト時間が表示されます。 

２５ 〃 生産可能数 対象日の生産可能数が表示されます。 

２６ 〃 差異 対象日の差異が表示されます。 

２７ 〃 設備総合効率 対象日の設備総合効率が表示されます。 

２８ 〃 性能 対象日の性能が表示されます。 

２９ 〃 品質 対象日の品質が表示されます。 

３０ 〃 監視時間 対象日の監視時間が表示されます。 

３１ 信号情報 ― 信号灯の構成色定義・時間・発生回数・平均時間・割

合が表示されます。 

３２ 〃 表示切替 本ボタンを選択すると、信号情報が切り替わります。 

 
 

３３ 稼働チャート 表示切替 本ボタンを選択すると、稼働チャートの表示方式が切

り替わります。 

表示方式は、各色信号灯の点灯・点滅でチャート表示

する方式（下図）と、構成色における表示色でチャー

ト表示する方式（１-６ 「図３：トータル：稼働履歴

画面」）の 2種類となります。 

※未使用の信号灯・ブザーに関しては表示されませ

ん。 

 



Flex Signal 取扱説明書 

  46 

 
 

３４ 稼働チャート 時間表示単位 

（グラフ） 

稼働チャートの表示単位を設定できます。 

時間表示単位（グラフ）で選択した時間が、稼働チャ

ートの１段に表示する時間に該当します。 

例えば、1 時間を選択すると、1 段に１時間分の稼働

チャートが表示され、稼働チャートが合計 24 段にな

ります。 

※シフト表示の稼働チャートは、時間表示単位（グラ

フ）を選択できません。 

３５ 稼働チャート 時間表示単位 

（生産数） 

稼働チャートの生産数表示単位を設定できます。 

時間表示単位（生産数）で選択した時間が、稼働チャ

ートの生産数を表示する時間に該当します。 

例えば、10分を選択すると、10分単位の生産数が表

示され、より生産数を細分化することができます。 

※シフト表示の稼働チャートは、時間表示単位（生産

数）を選択できません。 

３6 稼働チャート (シフト表示)  チャート 1本で、シフト設定時間に合わせた時間で表

示されます。 

 
 

３7 稼働チャート 詳細情報 

(各色信号灯表示) 

チャートの上にカーソルを合わせると、 

その時間の信号灯の状態の詳細が表示されます。 
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詳細として表示される内容は 1.各色信号灯の状態（点

灯・点滅・消灯）2.開始時刻 3.終了時刻 4.合計時間 で

す。 

消灯の場合■が表示されます。 

３8 〃 赤（点灯・点滅・消灯） 赤灯の点灯■・点滅■・消灯■が表示されます。 

３9 〃 黄（点灯・点滅・消灯） 黄灯の点灯■・点滅■・消灯■が表示されます。 

４０ 〃 緑（点灯・点滅・消灯） 緑灯の点灯■・点滅■・消灯■が表示されます。 

４１ 〃 青（点灯・点滅・消灯） 青灯の点灯■・点滅■・消灯■が表示されます。 

４２ 〃 白（点灯・点滅・消灯） 白灯の点灯■・点滅■・消灯■が表示されます。 

４３ 〃 ブザー（OFF 

・ON） 

ブザーの OFF■・ON■が表示されます。 

４４ 〃 詳細情報 

(表示色表示) 

チャートの上にカーソルを合わせると、 

その時間の信号灯の状態の詳細が表示されます。 

 

詳細として表示される内容は 1.信号状態（構成色） 

2.開始時刻 3.終了時刻 4.合計時間 です。 

チャート表示される色は、 

各構成色における表示色となります。 
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【日報ダウンロードデータ内容】 

■通常 

・統計情報 

通常のフォーマットで「統計情報」を選択した場合の日報ＣＳＶデータは、下記の２項目で構成されてい

ます。 

「表４：CSV項目説明（通常－統計情報）」 

行数 項目名 内容 

１行目 ヘッダー部 データ項目名が出力されます。 

２行目～ 統計情報データ項目 統計情報一覧が出力されます。 

日付、シフト、信号灯 No順で出力されます。 

各項目詳細以下の通りです。 

「表５：統計情報データ項目詳細（通常－統計情報）」 

列 名称 内容 

1 日付 対象日が出力されます。 

2 MACアドレス 「１-７(４) 信号灯設定－ 信号灯個別設定」にて設定した、対象の信号灯のMAC

アドレス（識別 ID）が出力されます。 

3 ライン名 「１-７(４) 信号灯設定－ 信号灯個別設定」にて設定した、対象の信号灯のライン

名が出力されます。 

4 信号灯名 「１-７(４) 信号灯設定－ 信号灯個別設定」にて設定した、対象の信号灯の信号灯

名が出力されます。 

5 シフト 対象のシフト名が出力されます。 

１日トータル分の行には「トータル」が出力されます。 

シフトの行には「１-７(６) 基本設定」にてシフト名が登録されていればシフト名、

シフト名が登録されていなければ「シフト X（X：シフト番号）」が出力されます。 

6 稼働時間 対象日、対象信号灯、対象シフトの稼働時間が出力されます。 

7 稼働率 対象日、対象信号灯、対象シフトの稼働率が出力されます。 

8 目標稼働時間 対象日、対象信号灯、対象シフトの目標稼働時間が出力されます。 

9 稼働達成率 対象日、対象信号灯、対象シフトの稼働達成率が出力されます。 

10 稼働評価 対象日、対象信号灯、対象シフトの稼働評価が出力されます。 
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11 最長連続稼働時間 対象日、対象信号灯、対象シフトの最長連続稼働時間が出力されます。 

12 異常時間 対象日、対象信号灯、対象シフトの異常時間が出力されます。 

13 異常率 対象日、対象信号灯、対象シフトの異常率が出力されます。 

14 異常回数 対象日、対象信号灯、対象シフトの異常回数が出力されます。 

15 最長連続異常時間 対象日、対象信号灯、対象シフトの最長連続異常時間が出力されます。 

16 カウント 対象日、対象信号灯、対象シフトのカウントが出力されます。 

17 良品数 対象日、対象信号灯、対象シフトの良品数が出力されます。 

18 不良品数 対象日、対象信号灯、対象シフトの不良品数が出力されます。 

19 目標生産数 対象日、対象信号灯、対象シフトの目標生産数が出力されます。 

20 生産達成率 対象日、対象信号灯、対象シフトの生産達成率が出力されます。 

21 生産評価 対象日、対象信号灯、対象シフトの生産評価が出力されます。 

22 生産タクト時間 対象日、対象信号灯、対象シフトの生産タクト時間が出力されます。 

23 生産可能数 対象日、対象信号灯、対象シフトの生産可能数が出力されます。 

24 差異 対象日、対象信号灯、対象シフトの差異が出力されます。 

25 設備総合効率 対象日、対象信号灯、対象シフトの設備総合効率が出力されます。 

26 性能 対象日、対象信号灯、対象シフトの性能が出力されます。 

27 品質 対象日、対象信号灯、対象シフトの品質が出力されます。 

28 監視時間 対象日、対象信号灯、対象シフトの監視時間が出力されます。 

29~52 1時間ごとの生産数 「１-７(６) 基本設定」にて設定した開始時刻（起点時刻）を基準に、対象日、対

象信号灯、対象シフトの 1時間ごとの生産数が出力されます。 

53~68 構成色時間 「１-７(４) 信号灯設定－ 信号灯個別設定」にて設定した各構成色の対象日、対象

信号灯、対象シフトにおける合計時間が時分秒の形式で出力されます。 

69~80 点灯（点滅）時間 対象日、対象信号灯、対象シフトの該当の信号色の合計点灯（点滅）時間が時分秒

の形式で出力されます。  
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・信号情報 

通常のフォーマットで「信号情報」を選択した場合の日報ＣＳＶデータは、下記の２項目で構成されてい

ます。 

「表６：CSV項目説明（通常－信号情報）」 

行数 項目名 内容 

１行目 ヘッダー部 データ項目名が出力されます。 

２行目～ 信号灯状態データ項目 信号灯状態の変化時情報一覧が出力されます。 

日付時刻、信号灯 No順に出力されます。 

各項目詳細以下の通りです。 

「表７：信号灯状態データ項目詳細（通常－信号情報）」 

列 名称 内容 

1 日時時刻 対象の信号灯状態開始日時が出力されます。 

2 MACアドレス 「１-７(４) 信号灯設定－ 信号灯個別設定」にて設定した、対象の信号灯の MAC ア

ドレス（識別 ID）が出力されます。 

3 ライン名 / 信号灯名 「１-７(４) 信号灯設定－ 信号灯個別設定」にて設定した、対象の信号灯のライン名

と信号灯名が出力されます。 

4 赤色信号灯信号値番号 信号値が出力されます。(0:未使用・消灯 1:点灯 2:点滅) 

5 黄色信号灯信号値番号 信号値が出力されます。(0:未使用・消灯 1:点灯 2:点滅) 

6 緑色信号灯信号値番号 信号値が出力されます。(0:未使用・消灯 1:点灯 2:点滅) 

7 青色信号灯信号値番号 信号値が出力されます。(0:未使用・消灯 1:点灯 2:点滅) 

8 白色信号灯信号値番号 信号値が出力されます。(0:未使用・消灯 1:点灯 2:点滅) 

9 ブザー値番号 ブザー値が出力されます。(0:OFF 1:ON) 

10 バーコード情報 バーコードデータが出力されます。 

※オプション「FSPro」ご利用時のみ出力されます。 

9 外部接点情報 外部接点データが 10進数で出力されます。 

※オプション「FSPro」ご利用時のみ出力されます。 
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■旧フォーマット 

旧フォーマットの日報ＣＳＶデータは下記の 5項目で構成されています。 

「表８：CSV項目説明（旧フォーマット）」 

行数 項目名 内容 

１行目 ヘッダー部 データ日付とライン名・信号灯名が出力されます。 

２行目～２９行目 統計データ項目 統計データ情報一覧が出力されます。 

３０行目～５３行目 生産数データ項目 生産数の情報が時間毎に出力されます。 

５４行目～６９行目 構成色設定信号データ項目 構成色における表示色での 

信号点灯集計情報が出力されます。 

７０行目～８１行目 各信号灯点灯(点滅)データ項目 信号灯それぞれの点灯(点滅)情報を出力します。 

８２行目～９１行目 予備  

９２行目～ 構成色設定信号イベントデータ項目 構成色における表示色での ON/OFF の詳細情報が

出力されます。 

各項目詳細以下の通りです。 

 

「表９：統計データ項目詳細（旧フォーマット）」 

列 名称 内容 

1 統計データ項目名称 統計データのタイトルが出力されます。 

2 統計データ 算出した統計データの値が出力されます。 

3～13 予備  

 

「表１０：生産数データ項目詳細（旧フォーマット）」 

列 名称 内容 

1 時刻 時間が出力されます。 

2 カウント 時間毎カウントの値が出力されます。 

3～13 予備  
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「表１１：構成色設定信号データ項目詳細（旧フォーマット）」 

列 名称 内容 

1 構成色設定 構成色の管理名称と色情報が出力されます。 

2 発生時間 該当の構成色状態になっている合計時間を時分秒の形式で出力されます。 

3 発生回数 該当の構成色が復帰から発生に変化した回数が出力されます。 

4 平均時間 1発生回数あたりの平均時間を時分秒の形式で出力されます。 

5 割合 監視時間あたりの割合が出力されます。 

6～13 予備  

 

「表１２：各信号灯点灯(点滅)データ項目詳細（旧フォーマット）」 

列 名称 内容 

1 信号名称 信号色が出力されます。 

2 発生時間 該当の信号色の合計点灯(点滅)時間を時分秒の形式で出力されます 

3 発生回数 該当の信号色の発生回数が出力されます。 

4 平均時間 該当の信号色の 1発生回数あたりの平均時間を時分秒の形式で出力されます。 

5～13 予備  

 

「表１３：構成色設定信号イベントデータ項目詳細（旧フォーマット）」 

列 名称 内容 

1 開始日時 構成色の状態が発生した時刻が出力されます。 

2 終了日時 構成色の状態が終了した時刻が出力されます。 

3 継続時間 構成色の状態となっている時間が秒で表示されます。 

4 赤色信号灯信号値番号 信号値が出力されます。((空白):指定なし 1:消灯 2:点灯 4:点滅) 

5 黄色信号灯信号値番号 信号値が出力されます。((空白):指定なし 1:消灯 2:点灯 4:点滅) 

6 緑色信号灯信号値番号 信号値が出力されます。((空白):指定なし 1:消灯 2:点灯 4:点滅) 

7 青色信号灯信号値番号 信号値が出力されます。((空白):指定なし 1:消灯 2:点灯 4:点滅) 

8 白色信号灯信号値番号 信号値が出力されます。((空白):指定なし 1:消灯 2:点灯 4:点滅) 

9 ブザー値番号 ブザー値が出力されます。((空白):指定なし 0:OFF 1:ON) 

10 構成色設定 構成色の管理名称と色情報が出力されます。 

11～13 予備  
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【日報データダウンロード サンプル】 (形式:CSV  / 文字コード:UTF-8 / 改行コード:CRLF) 

 

■通常 

・統計情報 

日付,MAC,ライン名,信号灯名,シフト,稼働時間,稼働率,目標稼働時間,稼働達成率,稼働評価,最長連続稼働時間,異常時間,異常率,異常回数,

最長連続異常時間,カウント,良品数,不良品数,目標生産数,生産達成率,生産評価,生産タクト時間,生産可能数,差異,設備総合効率,性能,品質,

監 視 時

間 ,08:00,09:00,10:00,11:00,12:00,13:00,14:00,15:00,16:00,17:00,18:00,19:00,20:00,21:00,22:00,23:00,00:00,01:00,02:00,03:00,04:00,05

:00,06:00,07:00,構成色 1 時間,構成色 2 時間,構成色 3 時間,構成色 4 時間,構成色 5 時間,構成色 6 時間,構成色 7 時間,構成色 8 時間,構

成色 9 時間,構成色 10 時間,構成色 11 時間,構成色 12 時間,構成色 13 時間,構成色 14 時間,構成色 15 時間,構成色 16 時間,赤点灯,赤点

滅,黄点灯,黄点滅,緑点灯,緑点滅,青点灯,青点滅,白点灯,白点滅,ブザーON,ブザーOFF 

2021/08/26,00015CFFFEBAB710, 製 造 Ａ ラ イ ン , 検 査 01 工 程 , ト ー タ ル ,18:03:41,79.1,20.0,90.3, ★ ★

★ ,00:23:30,02:19:01,10.1,123,00:03:06,1085,962,123,1500,72.3, ★ ★ ☆ ,59.9,82202,-

81117,0.9,1.3,88.7,22:50:02,39,45,45,40,49,43,50,45,40,47,50,47,41,43,49,47,46,41,49,47,45,41,46,50,02:19:01,00:36:16,00:39:23,00:1

9:31,00:52:10,18:03:41,,,,,,,,,,,02:19:01,00:36:16,00:39:23,00:19:31,18:03:41,00:52:10,00:00:00,00:00:00,00:00:00,00:00:00,02:19:01,21:

40:59 

2021/08/26,00015CFFFEBAB710, 製 造 Ａ ラ イ ン , 検 査 01 工 程 , 昼 勤 ,05:14:50,80.1,---,---,--

-,00:23:30,00:38:43,9.9,37,00:02:31,311,274,37,500,62.2,---,60.7,23578,-

23267,0.9,1.3,88.1,06:32:58,39,45,45,40,49,43,50,,,,,,,,,,,,,,,,,,00:38:43,00:06:43,00:08:35,00:06:13,00:17:54,05:14:50,,,,,,,,,,,00:38:43,00:

06:43,00:08:35,00:06:13,05:14:50,00:17:54,00:00:00,00:00:00,00:00:00,00:00:00,00:38:43,06:21:17 

2021/08/26,00015CFFFEBAB710, 製 造 Ａ ラ イ ン , 検 査 01 工 程 , 夜 勤 ,05:07:38,77.0,---,---,--

-,00:16:30,00:46:27,11.6,40,00:03:06,313,273,40,500,62.6,---,59.0,23981,-

23668,0.9,1.3,87.2,06:39:41,,,,,,,,45,40,47,50,47,41,43,,,,,,,,,,,00:46:27,00:11:36,00:11:31,00:06:56,00:15:33,05:07:38,,,,,,,,,,,00:46:27,00:

11:36,00:11:31,00:06:56,05:07:38,00:15:33,00:00:00,00:00:00,00:00:00,00:00:00,00:46:27,06:13:33 

2021/08/26,00015CFFFEBAB710, 製 造 Ａ ラ イ ン , 検 査 01 工 程 , シ フ ト 3,05:20:26,79.4,---,---,--

-,00:20:21,00:39:13,9.7,32,00:02:16,324,292,32,500,64.8,---,59.3,24202,-

23878,1.0,1.3,90.1,06:43:22,,,,,,,,,,,,,,,49,47,46,41,49,47,45,,,,00:39:13,00:11:32,00:16:24,00:03:24,00:12:23,05:20:26,,,,,,,,,,,00:39:13,00:

11:32,00:16:24,00:03:24,05:20:26,00:12:23,00:00:00,00:00:00,00:00:00,00:00:00,00:39:13,06:20:47 
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・信号情報 

日付時刻,MAC,ライン名/信号灯名,赤,黄,緑,青,白,ブザー 

2021/08/26 08:00:00,00015CFFFEBAB710,製造Ａライン/検査 01工程,0,0,0,0,1,0,, 

2021/08/26 08:01:35,00015CFFFEBAB710,製造Ａライン/検査 01工程,0,0,1,0,0,0,, 

2021/08/26 08:02:57,00015CFFFEBAB710,製造Ａライン/検査 01工程,0,0,2,0,0,0,, 

2021/08/26 08:03:49,00015CFFFEBAB710,製造Ａライン/検査 01工程,0,0,1,0,0,0,, 

2021/08/26 08:05:00,00015CFFFEBAB710,製造Ａライン/検査 01工程,0,1,0,0,0,0,, 

2021/08/26 08:06:03,00015CFFFEBAB710,製造Ａライン/検査 01工程,0,0,1,0,0,0,, 

2021/08/26 08:11:10,00015CFFFEBAB710,製造Ａライン/検査 01工程,0,1,0,0,0,0,, 

2021/08/26 08:12:51,00015CFFFEBAB710,製造Ａライン/検査 01工程,0,0,1,0,0,0,, 

2021/08/26 08:17:09,00015CFFFEBAB710,製造Ａライン/検査 01工程,1,0,0,0,0,1,, 

2021/08/26 08:18:32,00015CFFFEBAB710,製造Ａライン/検査 01工程,0,0,1,0,0,0,, 

2021/08/26 08:20:00,00015CFFFEBAB710,製造Ａライン/検査 01工程,2,0,0,0,0,0,, 

2021/08/26 08:21:40,00015CFFFEBAB710,製造Ａライン/検査 01工程,0,0,1,0,0,0,, 

2021/08/26 08:25:00,00015CFFFEBAB710,製造Ａライン/検査 01工程,0,0,2,0,0,0,, 

2021/08/26 08:27:58,00015CFFFEBAB710,製造Ａライン/検査 01工程,0,0,1,0,0,0,, 

2021/08/26 08:31:22,00015CFFFEBAB710,製造Ａライン/検査 01工程,0,1,0,0,0,0,, 

2021/08/26 08:32:54,00015CFFFEBAB710,製造Ａライン/検査 01工程,0,0,1,0,0,0,, 

2021/08/26 08:35:00,00015CFFFEBAB710,製造Ａライン/検査 01工程,1,0,0,0,0,1,, 

2021/08/26 08:36:23,00015CFFFEBAB710,製造Ａライン/検査 01工程,0,0,1,0,0,0,, 

2021/08/26 08:39:11,00015CFFFEBAB710,製造Ａライン/検査 01工程,1,0,0,0,0,1,, 

2021/08/26 08:41:42,00015CFFFEBAB710,製造Ａライン/検査 01工程,0,0,1,0,0,0,, 

2021/08/26 08:42:08,00015CFFFEBAB710,製造Ａライン/検査 01工程,0,2,0,0,0,0,, 

2021/08/26 08:43:03,00015CFFFEBAB710,製造Ａライン/検査 01工程,0,0,1,0,0,0,, 

2021/08/26 08:44:39,00015CFFFEBAB710,製造Ａライン/検査 01工程,0,0,2,0,0,0,, 

2021/08/26 08:45:00,00015CFFFEBAB710,製造Ａライン/検査 01工程,0,0,0,0,1,0,, 

2021/08/26 08:47:18,00015CFFFEBAB710,製造Ａライン/検査 01工程,0,0,1,0,0,0,, 

2021/08/26 08:49:23,00015CFFFEBAB710,製造Ａライン/検査 01工程,0,2,0,0,0,0,, 

2021/08/26 08:50:00,00015CFFFEBAB710,製造Ａライン/検査 01工程,0,0,1,0,0,0,, 

2021/08/26 08:52:54,00015CFFFEBAB710,製造Ａライン/検査 01工程,2,0,0,0,0,0,, 

2021/08/26 08:53:19,00015CFFFEBAB710,製造Ａライン/検査 01工程,1,0,0,0,0,1,, 

2021/08/26 08:54:19,00015CFFFEBAB710,製造Ａライン/検査 01工程,0,0,1,0,0,0,, 

2021/08/26 08:55:00,00015CFFFEBAB710,製造Ａライン/検査 01工程,1,0,0,0,0,1,, 

2021/08/26 08:56:07,00015CFFFEBAB710,製造Ａライン/検査 01工程,0,0,1,0,0,0,, 

2021/08/26 08:59:20,00015CFFFEBAB710,製造Ａライン/検査 01工程,1,0,0,0,0,1,, 

2021/08/26 09:00:00,00015CFFFEBAB710,製造Ａライン/検査 01工程,0,0,1,0,0,0,, 

2021/08/26 09:06:15,00015CFFFEBAB710,製造Ａライン/検査 01工程,0,0,0,0,1,0,, 

2021/08/26 09:07:22,00015CFFFEBAB710,製造Ａライン/検査 01工程,0,0,1,0,0,0,, 

2021/08/26 09:12:18,00015CFFFEBAB710,製造Ａライン/検査 01工程,1,0,0,0,0,1,, 

2021/08/26 09:13:20,00015CFFFEBAB710,製造Ａライン/検査 01工程,0,0,1,0,0,0,, 

2021/08/26 09:20:00,00015CFFFEBAB710,製造Ａライン/検査 01工程,1,0,0,0,0,1,, 

2021/08/26 09:21:36,00015CFFFEBAB710,製造Ａライン/検査 01工程,0,0,1,0,0,0,, 

2021/08/26 09:22:32,00015CFFFEBAB710,製造Ａライン/検査 01工程,2,0,0,0,0,0,, 
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2021/08/26 09:23:05,00015CFFFEBAB710,製造Ａライン/検査 01工程,0,0,1,0,0,0,, 

2021/08/26 09:26:26,00015CFFFEBAB710,製造Ａライン/検査 01工程,0,0,2,0,0,0,, 

2021/08/26 09:27:34,00015CFFFEBAB710,製造Ａライン/検査 01工程,0,0,1,0,0,0,, 

2021/08/26 09:34:25,00015CFFFEBAB710,製造Ａライン/検査 01工程,1,0,0,0,0,1,, 

2021/08/26 09:35:00,00015CFFFEBAB710,製造Ａライン/検査 01工程,0,0,1,0,0,0,, 

2021/08/26 09:36:46,00015CFFFEBAB710,製造Ａライン/検査 01工程,1,0,0,0,0,1,, 

2021/08/26 09:37:01,00015CFFFEBAB710,製造Ａライン/検査 01工程,0,0,1,0,0,0,, 

2021/08/26 09:39:12,00015CFFFEBAB710,製造Ａライン/検査 01工程,0,0,0,0,1,0,, 

2021/08/26 09:40:00,00015CFFFEBAB710,製造Ａライン/検査 01工程,0,0,1,0,0,0,, 

2021/08/26 09:44:38,00015CFFFEBAB710,製造Ａライン/検査 01工程,0,2,0,0,0,0,, 

2021/08/26 09:45:00,00015CFFFEBAB710,製造Ａライン/検査 01工程,0,0,0,0,1,0,, 

2021/08/26 09:46:08,00015CFFFEBAB710,製造Ａライン/検査 01工程,0,0,1,0,0,0,, 

2021/08/26 09:47:34,00015CFFFEBAB710,製造Ａライン/検査 01工程,0,0,0,0,2,0,, 

2021/08/26 09:48:06,00015CFFFEBAB710,製造Ａライン/検査 01工程,1,0,0,0,0,1,, 

2021/08/26 09:50:00,00015CFFFEBAB710,製造Ａライン/検査 01工程,0,0,1,0,0,0,, 

2021/08/26 09:58:47,00015CFFFEBAB710,製造Ａライン/検査 01工程,2,0,0,0,0,0,, 

2021/08/26 09:59:45,00015CFFFEBAB710,製造Ａライン/検査 01工程,0,2,0,0,0,0,, 

2021/08/26 10:00:00,00015CFFFEBAB710,製造Ａライン/検査 01工程,2,0,0,0,0,0,, 

2021/08/26 10:01:39,00015CFFFEBAB710,製造Ａライン/検査 01工程,1,0,0,0,0,1,, 

2021/08/26 10:02:13,00015CFFFEBAB710,製造Ａライン/検査 01工程,0,0,1,0,0,0,, 

2021/08/26 10:08:54,00015CFFFEBAB710,製造Ａライン/検査 01工程,0,0,0,0,1,0,, 

2021/08/26 10:09:37,00015CFFFEBAB710,製造Ａライン/検査 01工程,0,0,1,0,0,0,, 

2021/08/26 10:10:00,00015CFFFEBAB710,製造Ａライン/検査 01工程,0,0,2,0,0,0,, 

2021/08/26 10:11:30,00015CFFFEBAB710,製造Ａライン/検査 01工程,0,0,1,0,0,0,, 

2021/08/26 10:13:48,00015CFFFEBAB710,製造Ａライン/検査 01工程,0,0,2,0,0,0,, 
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■旧フォーマット 

日報データ,2020/05/01, 製造Ａライン 検査 01 工程,,,,,,,  

稼働時間,00:46:16,,,,,,,,  

稼働率,3.2,,,,,,,,  

目標稼働時間,--- ,,,,,,,,  

稼働達成率,--- ,,,,,,,,  

稼働評価,--- ,,,,,,,,  

最長連続稼働時間,00:13:30,,,,,,,,  

異常時間,00:10:20,,,,,,,,  

異常率,0.7,,,,,,,,  

異常回数,4,,,,,,,,  

最長連続異常時間,00:05:00,,,,,,,,  

カウント,,,,,,,,,  

目標生産数,--- ,,,,,,,,  

生産達成率,--- ,,,,,,,,  

生産評価,--- ,,,,,,,,  

生産タクト時間,,,,,,,,,  

監視時間,24:00:00,,,,,,,,  

性能,,,,,,,,,  

設備総合効率,,,,,,,,,  

品質,,,,,,,,,  

生産可能数,8640,,,,,,,,  

良品数,,,,,,,,,  

不良品数,,,,,,,,,  

差異,,,,,,,,,  

,,,,,,,,,  

,,,,,,,,,  

,,,,,,,,,  

,,,,,,,,,  

,,,,,,,,,  

カウント 07:15,,,,,,,,,  

カウント 08:15,,,,,,,,,  

カウント 09:15,,,,,,,,,  

カウント 10:15,,,,,,,,,  

カウント 11:15,,,,,,,,,  

カウント 12:15,,,,,,,,,  

カウント 13:15,,,,,,,,,  

カウント 14:15,,,,,,,,,  

カウント 15:15,,,,,,,,,  

カウント 16:15,,,,,,,,,  

カウント 17:15,,,,,,,,,  

カウント 18:15,,,,,,,,,  

カウント 19:15,,,,,,,,,  
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カウント 20:15,,,,,,,,,  

カウント 21:15,,,,,,,,,  

カウント 22:15,,,,,,,,,  

カウント 23:15,,,,,,,,,  

カウント 00:15,,,,,,,,,  

カウント 01:15,,,,,,,,,  

カウント 02:15,,,,,,,,,  

カウント 03:15,,,,,,,,,  

カウント 04:15,,,,,,,,,  

カウント 05:15,,,,,,,,,  

カウント 06:15,,,,,,,,,  

赤点灯::::: ブザーON:異常停止,00:10:20,4,00:02:35,0.72,,,,,  

赤点滅::::: ブザーOFF:ワーク欠,00:03:30,2,00:01:45,0.24,,,,,  

:: 緑点灯:::: 自動運転中,00:46:16,8,00:05:47,3.21,,,,,  

:: 緑点滅:::: ワーク満,00:24:04,4,00:06:01,1.67,,,,,  

:黄点灯::::: 刃具交換,02:13:50,10,00:13:23,9.29,,,,,  

:黄点滅::::: 生産完了,00:04:02,5,00:00:48,0.28,,,,,  

::: 青点灯::: 青点灯,00:02:56,6,00:00:29,0.20,,,,,  

::: 青点滅::: 青点滅,00:03:26,5,00:00:41,0.24,,,,,  

:::: 白点灯:: 白点灯,00:00:00,0,0,0.00,,,,,  

::::::,,,,,,,,,  

::::::,,,,,,,,,  

::::::,,,,,,,,,  

::::::,,,,,,,,,  

::::::,,,,,,,,,  

::::::,,,,,,,,,  

::::::,,,,,,,,,  

赤点灯,00:45:24,22,00:02:03,,,,,,  

赤点滅,00:06:04,5,00:01:12,,,,,,  

黄点灯,02:18:50,10,00:13:53,,,,,,  

黄点滅,00:04:02,5,00:00:48,,,,,,  

緑点灯,00:46:16,8,00:05:47,,,,,,  

緑点滅,00:24:04,4,00:06:01,,,,,,  

青点灯,00:02:56,6,00:00:29,,,,,,  

青点滅,00:03:26,5,00:00:41,,,,,,  

白点灯,00:00:00,0,00:00:00,,,,,,  

白点滅,00:00:00,0,00:00:00,,,,,,  

ブザーON,02:16:10,3,00:45:23,,,,,,  

ブザーOFF,02:34:15,8,00:19:16,,,,,,  

,,,,,,,,,  

,,,,,,,,,  

,,,,,,,,,  

,,,,,,,,,  

,,,,,,,,,  
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,,,,,,,,,  

,,,,,,,,,  

,,,,,,,,,  

,,,,,,,,,  

,,,,,,,,,  

2020/05/01 07:15:00,2020/05/01 08:00:00,2700,,,,,,, システム停止 

2020/05/01 08:00:00,2020/05/01 08:30:00,1800,,2,,,,,: 黄点灯::::: 刃具交換 

2020/05/01 08:30:00,2020/05/01 08:35:00,300,2,,,,,1, 赤点灯::::: ブザーON:異常停止 

2020/05/01 08:35:00,2020/05/01 08:40:00,300,,,2,,,,:: 緑点灯:::: 自動運転中 

2020/05/01 08:40:00,2020/05/01 08:45:00,300,,2,,,,,: 黄点灯::::: 刃具交換 

2020/05/01 08:45:00,2020/05/01 08:55:00,600,,,2,,,,:: 緑点灯:::: 自動運転中 

2020/05/01 08:55:00,2020/05/01 09:10:00,900,,2,,,,,: 黄点灯::::: 刃具交換 

2020/05/01 09:10:00,2020/05/01 09:15:00,300,,,2,,,,:: 緑点灯:::: 自動運転中 

2020/05/01 09:15:00,2020/05/01 09:25:00,600,,2,,,,,: 黄点灯::::: 刃具交換 

2020/05/01 09:25:00,2020/05/01 09:35:00,600,,,2,,,,:: 緑点灯:::: 自動運転中 

2020/05/01 09:35:00,2020/05/01 10:38:16,3796,,2,,,,,: 黄点灯::::: 刃具交換 

2020/05/01 10:38:21,2020/05/01 10:38:38,17,2,,,,,1, 赤点灯::::: ブザーON:異常停止 

2020/05/01 10:39:22,2020/05/01 10:42:02,160,2,,,,,1, 赤点灯::::: ブザーON:異常停止 

2020/05/01 10:42:46,2020/05/01 10:44:25,99,,2,,,,,: 黄点灯::::: 刃具交換 

2020/05/01 10:44:25,2020/05/01 10:45:36,71,,4,,,,,: 黄点滅::::: 生産完了 

2020/05/01 10:45:36,2020/05/01 10:47:27,111,,,2,,,,:: 緑点灯:::: 自動運転中 

2020/05/01 10:47:27,2020/05/01 10:48:38,71,,,4,,,,:: 緑点滅:::: ワーク満 

2020/05/01 10:51:40,2020/05/01 10:52:35,55,,,,2,,,::: 青点灯::: 青点灯 

2020/05/01 10:52:35,2020/05/01 10:52:52,17,,,,4,,,::: 青点滅::: 青点滅 

2020/05/01 10:52:52,2020/05/01 10:53:19,27,,,,2,,,::: 青点灯::: 青点灯 

2020/05/01 10:53:19,2020/05/01 10:53:25,6,,,,4,,,::: 青点滅::: 青点滅 

2020/05/01 10:53:25,2020/05/01 10:53:30,5,,,,2,,,::: 青点灯::: 青点灯 

2020/05/01 10:54:25,2020/05/01 10:55:59,94,4,,,,,0, 赤点滅::::: ブザーOFF:ワーク欠 

2020/05/01 10:55:59,2020/05/01 10:56:43,44,,2,,,,,: 黄点灯::::: 刃具交換 

2020/05/01 10:57:10,2020/05/01 10:57:43,33,,4,,,,,: 黄点滅::::: 生産完了 

2020/05/01 10:57:43,2020/05/01 11:11:13,810,,,2,,,,:: 緑点灯:::: 自動運転中 

2020/05/01 11:11:13,2020/05/01 11:22:42,689,,,4,,,,:: 緑点滅:::: ワーク満 

2020/05/01 11:22:42,2020/05/01 11:23:32,50,,,,2,,,::: 青点灯::: 青点灯 

2020/05/01 11:23:37,2020/05/01 11:24:16,39,,,,4,,,::: 青点滅::: 青点滅 

2020/05/01 11:24:16,2020/05/01 11:26:39,143,2,,,,,1, 赤点灯::::: ブザーON:異常停止 

2020/05/01 11:27:45,2020/05/01 11:35:12,447,,2,,,,,: 黄点灯::::: 刃具交換 

2020/05/01 11:35:12,2020/05/01 11:36:51,99,,4,,,,,: 黄点滅::::: 生産完了 

2020/05/01 11:36:51,2020/05/01 11:37:19,28,,,2,,,,:: 緑点灯:::: 自動運転中 

2020/05/01 11:37:19,2020/05/01 11:47:31,612,,,4,,,,:: 緑点滅:::: ワーク満 

2020/05/01 11:47:31,2020/05/01 11:47:53,22,,,,2,,,::: 青点灯::: 青点灯 

2020/05/01 11:47:53,2020/05/01 11:49:55,122,,,,4,,,::: 青点滅::: 青点滅 

2020/05/01 11:51:34,2020/05/01 11:53:30,116,4,,,,,0, 赤点滅::::: ブザーOFF:ワーク欠 

2020/05/01 11:53:30,2020/05/01 11:53:36,6,,2,,,,,: 黄点灯::::: 刃具交換 

2020/05/01 11:53:36,2020/05/01 11:53:41,5,,4,,,,,: 黄点滅::::: 生産完了 
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2020/05/01 11:53:41,2020/05/01 11:54:19,38,,2,,,,,: 黄点灯::::: 刃具交換 

2020/05/01 11:54:19,2020/05/01 11:54:53,34,,4,,,,,: 黄点滅::::: 生産完了 

2020/05/01 11:54:53,2020/05/01 11:55:20,27,,,2,,,,:: 緑点灯:::: 自動運転中 

2020/05/01 11:55:20,2020/05/01 11:56:32,72,,,4,,,,:: 緑点滅:::: ワーク満 

2020/05/01 11:56:32,2020/05/01 11:56:49,17,,,,2,,,::: 青点灯::: 青点灯 

2020/05/01 11:56:49,2020/05/01 11:57:11,22,,,,4,,,::: 青点滅::: 青点滅 
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(４) 装置単体－月報モニター 

信号灯の月の稼働状況（統計情報）を数値で確認できます。 

表示切替ボタンでカレンダー表示とリスト表示を変更できます。 

 

「図７：月報モニター カレンダー表示」 
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「図８：月報モニター リスト表示」 

 

 

「表１４：月報モニター説明」 

No.  項目 説明 

１ 信号灯選択 ― 表示する信号灯を選択します。 

表示している信号灯名をクリックすると、信号灯一覧が表示

されます。 

 

信号灯名をクリックして選択します。 

※表示される信号灯一覧は、全体モニター設定に従います。 
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２ 対象月 ― 対象年月をカレンダーにて選択します。 

日付をクリックすると、カレンダーが表示されます。 

 

※翌月以降選択できません。 

３ 今月 ― 今月の月報を表示します。 

４ ダウンロー

ド 

― 対象月の月報データ（１ヶ月分の日別統計情報）を、ＣＳＶ

形式でダウンロードできます。 

５ 表示切替 ― 本ボタンを選択すると、月報のカレンダー表示とリスト表示

が切り替わります。 

６ 表示項目変

更 

― 月報リストの表示項目を変更する画面を表示します。 

βリスト表示時のみ表示されます。 

７ メニュー 稼働履歴 稼働履歴モニターを表示します。 

８ 〃 月報 対象日付の月報モニターを表示します。 

９ 〃 稼働状況 稼働状況モニターを表示します。 

１０ 日別内訳 表示項目 表示項目が表示されます。表示項目は「１-７(４)  

信号灯設定－ 信号灯個別設定」で設定できます。 

 

「表１５：月報 CSV項目説明」 

行数 項目名 内容 

１行目 ヘッダー部 データ日付とライン名・信号灯名が出力されます。 

２行目～ データ項目 日毎のデータ情報一覧が出力されます。 

最終行 合計 対象月の合計／平均／最大値が出力されます。 

データ項目の詳細は以下の通りです。 
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「表１６：データ項目詳細」 

列 名称 内容 

1 日付 対象日が出力されます。 

2 稼働時間 対象日の稼働時間が出力されます。 

3 稼働率 対象日の稼働率が出力されます。 

4 目標稼働時間 対象日の目標稼働時間が出力されます。 

5 稼働達成率 対象日の稼働達成率が出力されます。 

6 稼働評価 対象日の稼働評価が出力されます。 

7 最長連続稼働時間 対象日の最長連続稼働時間が出力されます。 

8 異常時間 対象日の異常時間が出力されます。 

9 異常率 対象日の異常率が出力されます。 

10 異常回数 対象日の異常回数が出力されます。 

11 最長連続異常時間 対象日の最長連続異常時間が出力されます。 

12 カウント 

※信号灯設定のカウン

ト設定に従い、生産数ま

たは任意の表示名称で

表示されます。 

対象日のカウントが出力されます。 

13 目標生産数 対象日の目標生産数が出力されます。 

14 生産達成率 対象日の生産達成率が出力されます。 

15 生産評価 対象日の生産評価が出力されます。 

16 生産タクト時間 対象日の生産タクト時間が出力されます。 

17 監視時間 対象日の監視時間が出力されます。 

18 性能 対象日の性能が出力されます。 

19 設備総合効率 対象日の設備総合効率が出力されます。 

20 品質 対象日の品質が出力されます。 

21 生産可能数 対象日の生産可能数が出力されます。 

22 良品数 対象日の良品数が出力されます。 

23 不良品数 対象日の不良品数が出力されます。 

24 差異 対象日の差異が出力されます。 

25~56 構成色時間 

構成色回数 

対象日の該当構成色の合計時間が時分秒の形式で出力されます。 

対象日の該当構成色の回数が出力されます。 

57~80 点灯（点滅）時間 

点灯（点滅）回数 

対象日の該当の信号色の合計点灯（点滅）時間が時分秒の形式で出力されます。 

対象日の該当の信号色の発生回数が出力されます。 

 



Flex Signal 取扱説明書 

  64 

合計の詳細は以下の通りです。 

「表１７：合計詳細」 

列 名称 内容 

1 日付 「合計」の文字が出力されます。 

2 稼働時間 対象月の稼働時間の合計値が出力されます。 

3 稼働率 対象月の稼働率の平均値が出力されます。 

4 目標稼働時間 対象月の目標稼働時間の合計値が出力されます。 

5 稼働達成率 対象月の稼働達成率の平均値が出力されます。 

6 稼働評価 対象月の稼働評価の平均値が出力されます。 

7 最長連続稼働時間 対象月の最長連続稼働時間の最大値が出力されます。 

8 異常時間 対象月の異常時間の合計値が出力されます。 

9 異常率 対象月の異常率の平均値が出力されます。 

10 異常回数 対象月の異常回数の合計値が出力されます。 

11 最長連続異常時間 対象月の最長連続異常時間の最大値が出力されます。 

12 カウント 対象月のカウントの合計値が出力されます。 

13 目標生産数 対象月の目標生産数の合計値が出力されます。 

14 生産達成率 対象月の生産達成率の平均値が出力されます。 

15 生産評価 対象月の生産評価の平均値が出力されます。 

16 生産タクト時間 対象月の生産タクト時間の平均値が出力されます。 

17 監視時間 対象月の監視時間の合計値が出力されます。 

18 性能 対象月の性能が出力されます。 

19 設備総合効率 対象月の設備総合効率が出力されます。 

20 品質 対象月の品質が出力されます。 

21 生産可能数 対象月の生産可能数の合計値が出力されます。 

22 良品数 対象月の良品数の合計値が出力されます。 

23 不良品数 対象月の不良品数の合計値が出力されます。 

24 差異 対象月の差異の合計値が出力されます。 

25~56 構成色時間 

構成色回数 

対象月の該当構成色の合計時間の合計値が時分秒の形式で出力されます。 

対象月の該当構成色の回数の合計値が出力されます。 

57~80 点灯（点滅）時間 

点灯（点滅）回数 

対象月の該当の信号色の合計点灯（点滅）時間の合計値が時分秒の形式で出力され

ます。 

対象月の該当の信号色の発生回数の合計値が出力されます。 
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【月報データダウンロード サンプル】 (形式:CSV / 文字コード:UTF-8 / 改行コード:CRLF) 

月報データ,2021/05, 製造 Aライン 検査 01 工程,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  

日付,稼働時間,稼働率,目標稼働時間,稼働達成率,稼働評価,最長連続稼働時間,異常時間,異常率,異常回数,最長連続異常時間,生産数,目標

生産数,生産達成率,生産評価,生産タクト時間,監視時間,性能,設備総合効率,品質,生産可能数,良品数,不良品数,差異,構成色 1(時間),構成

色 1(回数),構成色 2(時間),構成色 2(回数),構成色 3(時間),構成色 3(回数),構成色 4(時間),構成色 4(回数),構成色 5(時間),構成色 5(回

数),構成色 6(時間),構成色 6(回数),構成色 7(時間),構成色 7(回数),構成色 8(時間),構成色 8(回数),構成色 9(時間),構成色 9(回数),構成

色 10(時間),構成色 10(回数),構成色 11(時間),構成色 11(回数),構成色 12(時間),構成色 12(回数),構成色 13(時間),構成色 13(回数),構

成色 14(時間),構成色 14(回数),構成色 15(時間),構成色 15(回数),構成色 16(時間),構成色 16(回数),赤点灯(合計時間),赤点灯(回数),赤

点滅(合計時間),赤点滅(回数),黄点灯(合計時間),黄点灯(回数),黄点滅(合計時間),黄点滅(回数),緑点灯(合計時間),緑点灯(回数),緑点滅

(合計時間),緑点滅(回数),青点灯(合計時間),青点灯(回数),青点滅(合計時間),青点滅(回数),白点灯(合計時間),白点灯(回数),白点滅(合計

時間),白点滅(回数),ブザーON(合計時間),ブザーON(回数),ブザーOFF(合計時間),  

2021/05/01,13:48:58,57.6,24.0,57.6, ★ ★ ☆ ,00:13:08,05:09:24,21.5,242,00:04:19,848, --- ,--- ,--- ,58.7,24:00:00, --- ,--

- ,100.0, --- ,848,0, --

- ,05:09:24,242,00:00:00,0,13:48:58,359,00:00:00,0,05:01:38,244,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00

:00,0,00:00:0 0,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,05:09:24,242,00:00:00,0,05:01:38,244,00:

00:00,0,13:48:58,359,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,24:00:00,1  

2021/05/02,14:43:55,61.4,24.0,61.4, ★ ★ ★ ,00:13:33,04:47:26,20.0,232,00:03:50,874, --- ,--- ,--- ,60.7,24:00:00, --- ,--

- ,100.0, --- ,874,0, --

- ,04:47:26,232,00:00:00,0,14:43:55,342,00:00:00,0,04:28:39,225,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00

:00,0,00:00:0 0,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,04:47:26,232,00:00:00,0,04:28:39,225,00:

00:00,0,14:43:55,342,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,24:00:00,1  

2021/05/03,14:29:14,60.4,24.0,60.4, ★ ★ ★ ,00:13:05,04:56:42,20.6,231,00:04:38,866, --- ,--- ,--- ,60.2,24:00:00, --- ,--

- ,100.0, --- ,866,0, --

- ,04:56:42,231,00:00:00,0,14:29:14,347,00:00:00,0,04:34:04,220,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00

:00,0,00:00:0 0,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,04:56:42,231,00:00:00,0,04:34:04,220,00:

00:00,0,14:29:14,347,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,24:00:00,1  

2021/05/04,15:19:07,63.8,24.0,63.8, ★ ★ ★ ,00:17:53,04:30:21,18.8,218,00:03:44,918, --- ,--- ,--- ,60.1,24:00:00, --- ,--

- ,100.0, --- ,918,0, --

- ,04:30:21,218,00:00:00,0,15:19:07,322,00:00:00,0,04:10:32,215,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00

:00,0,00:00:0 0,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,04:30:21,218,00:00:00,0,04:10:32,215,00:

00:00,0,15:19:07,322,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,24:00:00,1  

2021/05/05,14:41:15,61.2,24.0,61.2, ★ ★ ★ ,00:15:10,04:48:46,20.1,223,00:04:33,887, --- ,--- ,--- ,59.6,24:00:00, --- ,--

- ,100.0, --- ,887,0, --

- ,04:48:46,223,00:00:00,0,14:41:15,334,00:00:00,0,04:29:59,229,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00

:00,0,00:00:0 0,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,04:48:46,223,00:00:00,0,04:29:59,229,00:

00:00,0,14:41:15,334,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,24:00:00,1  
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2021/05/06,14:24:11,60.0,24.0,60.0, ★ ★ ★ ,00:13:06,04:28:23,18.6,219,00:03:47,879, --- ,--- ,--- ,59.0,24:00:00, --- ,--

- ,100.0, --- ,879,0, --

- ,04:28:23,219,00:00:00,0,14:24:11,348,00:00:00,0,05:07:26,247,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00

:00,0,00:00:0 0,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,04:28:23,219,00:00:00,0,05:07:26,247,00:

00:00,0,14:24:11,348,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,24:00:00,1  

2021/05/07,14:46:52,61.6,24.0,61.6, ★ ★ ★ ,00:08:45,04:35:43,19.1,234,00:04:45,863, --- ,--- ,--- ,61.7,24:00:00, --- ,--

- ,100.0, --- ,863,0, --

- ,04:35:43,234,00:00:00,0,14:46:52,350,00:00:00,0,04:37:25,238,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00

:00,0,00:00:0 0,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,04:35:43,234,00:00:00,0,04:37:25,238,00:

00:00,0,14:46:52,350,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,24:00:00,1  

2021/05/08,14:40:24,61.1,24.0,61.1, ★ ★ ★ ,00:14:21,04:43:40,19.7,227,00:04:40,859, --- ,--- ,--- ,61.5,24:00:00, --- ,--

- ,100.0, --- ,859,0, --

- ,04:43:40,227,00:00:00,0,14:40:24,331,00:00:00,0,04:35:56,209,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00

:00,0,00:00:0 0,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,04:43:40,227,00:00:00,0,04:35:56,209,00:

00:00,0,14:40:24,331,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,24:00:00,1  

2021/05/09,14:40:52,61.2,24.0,61.2, ★ ★ ★ ,00:14:02,04:34:29,19.1,224,00:03:58,879, --- ,--- ,--- ,60.1,24:00:00, --- ,--

- ,100.0, --- ,879,0, --

- ,04:34:29,224,00:00:00,0,14:40:52,337,00:00:00,0,04:44:39,238,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00

:00,0,00:00:0 0,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,04:34:29,224,00:00:00,0,04:44:39,238,00:

00:00,0,14:40:52,337,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,24:00:00,1  

2021/05/10,14:42:16,61.3,24.0,61.3, ★ ★ ★ ,00:18:13,04:35:52,19.2,239,00:05:00,874, --- ,--- ,--- ,60.6,24:00:00, --- ,--

- ,100.0, --- ,874,0, --

- ,04:35:52,239,00:00:00,0,14:42:16,354,00:00:00,0,04:41:52,223,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00

:00,0,00:00:0 0,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,04:35:52,239,00:00:00,0,04:41:52,223,00:

00:00,0,14:42:16,354,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,24:00:00,1  

2021/05/11,14:33:39,60.7,24.0,60.7, ★ ★ ★ ,00:13:10,04:31:14,18.8,231,00:04:07,866, --- ,--- ,--- ,60.5,24:00:00, --- ,--

- ,100.0, --- ,866,0, --

- ,04:31:14,231,00:00:00,0,14:33:39,359,00:00:00,0,04:55:07,235,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00

:00,0,00:00:0 0,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,04:31:14,231,00:00:00,0,04:55:07,235,00:

00:00,0,14:33:39,359,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,24:00:00,1  

2021/05/12,14:45:23,61.5,24.0,61.5, ★ ★ ★ ,00:13:50,05:03:28,21.1,247,00:04:12,878, --- ,--- ,--- ,60.5,24:00:00, --- ,--

- ,100.0, --- ,878,0, --

- ,05:03:28,247,00:00:00,0,14:45:23,356,00:00:00,0,04:11:09,208,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00

:00,0,00:00:0 0,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,05:03:28,247,00:00:00,0,04:11:09,208,00:

00:00,0,14:45:23,356,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,24:00:00,1  

2021/05/13,14:44:18,61.0,24.0,61.4, ★ ★ ★ ,00:11:56,04:22:35,18.1,223,00:03:28,889, --- ,--- ,--- ,59.7,24:10:09, --- ,--

- ,100.0, --- ,889,0, --

- ,04:22:35,223,00:00:00,0,14:44:18,357,00:11:13,2,04:52:03,226,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00
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:00,0,00:00:0 0,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,04:22:35,223,00:00:00,0,04:52:03,226,00:

00:00,0,14:44:18,357,00:11:13,2,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,24:10:09,4  

2021/05/14,14:10:07,59.0,24.0,59.0, ★ ★ ☆ ,00:10:38,04:41:34,19.6,223,00:06:30,855, --- ,--- ,--- ,59.7,23:59:41, --- ,--

- ,100.0, --- ,855,0, --

- ,04:41:34,223,00:00:00,0,14:10:07,350,00:00:00,0,05:08:00,233,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00

:00,0,00:00:0 0,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,04:41:34,223,00:00:00,0,05:08:00,233,00:

00:00,0,14:10:07,350,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,09:15:00,1  

2021/05/15,08:50:11,59.9,24.0,36.8, ★ ★ ☆ ,00:12:19,03:22:01,22.8,152,00:04:57,530, --- ,--- ,--- ,60.0,14:44:57, --- ,--

- ,100.0, --- ,530,0, --

- ,03:22:01,152,00:00:00,0,08:50:11,214,00:00:00,0,02:32:45,131,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00

:00,0,00:00:0 0,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,03:22:01,152,00:00:00,0,02:32:45,131,00:

00:00,0,08:50:11,214,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,14:44:57,1  

2021/05/16,00:57:47,60.5,24.0,4.0, ☆ ☆ ☆ ,00:43:03,00:04:43,4.9,1,00:04:43,6515, --- ,--- ,--- ,0.5,01:35:27, --- ,--

- ,100.0, --- ,6515,0, --

- ,00:04:43,1,00:00:00,0,00:57:47,7,00:00:02,1,00:26:32,3,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,0

0:00:00,0,00:00 :00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:04:43,1,00:00:00,0,00:26:34,3,00:00:00,0,00:5

7:47,7,00:00:02,1,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,01:35:27,2  

2021/05/17,03:41:06,53.1,24.0,15.4, ★ ☆ ☆ ,02:42:47,02:39:05,38.2,10,00:55:52,523, --- ,--- ,--- ,25.4,06:56:18, --- ,--

- ,100.0, --- ,523,0, --

- ,02:39:05,10,00:01:35,3,03:41:06,6,00:00:48,1,00:33:36,5,00:00:01,1,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,

00:00:00,0,00 :00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,02:39:05,10,00:01:35,3,00:33:36,5,00:00:01,1,0

3:41:06,6,00:00:50,1,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,06:56:18,13  

2021/05/18,00:57:47,57.8,24.0,4.0, ☆ ☆ ☆ ,00:43:03,00:04:43,4.7,1,00:04:43,6180, --- ,--- ,--- ,0.6,01:39:57, --- ,--

- ,100.0, --- ,6180,0, --

- ,00:04:43,1,00:00:00,0,00:57:47,7,00:00:02,1,00:26:32,3,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,0

0:00:00,0,00:00 :00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:04:43,1,00:00:00,0,00:26:34,3,00:00:00,0,00:5

7:47,7,00:00:02,1,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,01:39:57,4  

2021/05/19,00:57:47,57.8,24.0,4.0, ☆ ☆ ☆ ,00:43:03,00:04:43,4.7,1,00:04:43,6180, --- ,--- ,--- ,0.6,01:39:57, --- ,--

- ,100.0, --- ,6180,0, --

- ,00:04:43,1,00:00:00,0,00:57:47,7,00:00:02,1,00:26:32,3,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,0

0:00:00,0,00:00 :00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:04:43,1,00:00:00,0,00:26:34,3,00:00:00,0,00:5

7:47,7,00:00:02,1,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,01:39:57,4  

2021/05/20,14:19:18,70.5,24.0,59.7, ★ ★ ☆ ,08:33:08,01:50:27,9.1,85,00:04:36,40146, --- ,--- ,--- ,1.3,20:18:26, --- ,--

- ,100.0, --- ,40146,0, --

- ,01:50:27,85,00:00:00,0,14:19:18,134,00:00:17,1,04:08:24,94,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:0

0,0,00:00:00 ,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,01:50:27,85,00:00:00,0,04:08:24,94,00:00:0

0,0,14:19:18,134,00:00:17,1,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,20:18:26,4  
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2021/05/21,05:56:32,47.4,24.0,24.8, ★ ☆ ☆ ,00:11:17,02:07:20,16.9,102,00:03:21,357, --- ,--- ,--- ,59.9,12:31:28, --- ,--

- ,100.0, --- ,357,0, --

- ,02:07:20,102,00:00:00,0,05:56:32,140,00:00:00,0,01:56:08,88,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:

00,0,00:00:00 ,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,02:05:47,101,00:00:00,0,01:56:08,88,00:00

:00,0,05:56:32,140,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,02:31:28,1  

2021/05/22, --- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--

- ,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,0

0:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0 ,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:0

0:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0  

2021/05/23, --- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--

- ,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,0

0:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0 ,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:0

0:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0  

2021/05/24, --- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--

- ,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,0

0:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0 ,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:0

0:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0  

2021/05/25, --- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--

- ,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,0

0:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0 ,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:0

0:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0  

2021/05/26, --- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--

- ,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,0

0:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0 ,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:0

0:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0  

2021/05/27, --- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--

- ,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,0

0:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0 ,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:0

0:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0  

2021/05/28, --- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--

- ,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,0

0:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0 ,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:0

0:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0  

2021/05/29, --- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--

- ,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,0

0:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0 ,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:0

0:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0  
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2021/05/30, --- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--

- ,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,0

0:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0 ,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:0

0:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0  

2021/05/31, --- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--- ,--

- ,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,0

0:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0 ,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:0

0:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0  

合 計 ,240:10:59,60.7,504.0,47.7, ★ ★ ☆ ,08:33:08,76:02:39,19.2,3565,00:55:52,72666, --- ,--- ,--- ,11.9,395:36:20, --- ,--

- ,100.0, --- ,72666,0, --

- ,76:02:39,3565,00:01:35,3,240:10:59,5361,00:12:24,7,76:08:58,3517,00:00:01,1,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,0

0:00:00,0,00: 00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,76:01:06,3564,00:01:35,3,76:09:04,35

17,00:00:01,1,240:10:59,5361,00:12:26,7,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,00:00:00,0,370:51:39,46  
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(５) 装置単体－月報リスト表示項目設定 

月報モニター画面でリスト表示時に表示項目変更ボタンを押すことで表示される画面です。 

月報リストの表示項目を変更することができます。 

※「表示項目変更」ボタンは月報モニターでリスト表示時のみ表示されます。 

 

「図９：月報リスト表示項目設定画面」 

「表１８：月報リスト表示項目設定画面説明」 

No.  項目 説明 

１ 表示項目切替

ボタン 

― ボタンをクリックすることで、月報リストの各項目の 

表示／非表示を切り替えます。 

・表示：水色 

・非表示：グレー 

２ 登録 ― 表示項目を登録します。 
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(６) 装置単体－稼働状況モニター装置単体－稼働状況モニター 

信号灯の１日トータル分とシフト毎の稼働状況（統計情報）をグラフで確認できます。 

また、信号灯の 1日トータル分の稼働時間および生産数を集計グラフで確認できます。 

どちらも日単位、月単位での表示が可能です。 

 

 

「図１０：稼働状況モニター画面（構成色グラフ）」 

※シフト時間の設定がない場合、シフト毎の表示はされません。 

※「スケール変更」ボタン、生産数(折れ線)グラフは「１-７(４) 信号灯設定－ 信号灯個別設定」でカ

ウントを生産数として使用時のみ表示されます。 
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「図１１：稼働状況モニター画面（稼働時間および生産数グラフ）」 

※生産数のグラフは「１-７(４) 信号灯設定－ 信号灯個別設定」でカウントを生産数として使用時のみ

表示できます。 

※目標グラフは「１-７(１１)  稼働評価設定 － 信号灯稼働評価個別設定」で稼働目標時間（生産目標数）

を設定した時のみ表示されます。 
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「表１９：稼働状況モニター画面説明」 

No.  項目 説明 

１ 信号灯選択 ― 表示する信号灯を選択します。 

表示している信号灯名をクリックすると、信号灯一覧が

表示されます。 

 

信号灯名をクリックして選択します。 

※表示される信号灯一覧は、全体モニター設定に従いま

す。 

２ グラフ 

表示形式 

― 稼働状況グラフの表示形式を選択します。 

■構成色グラフ 

日単位を選択した場合は日単位(１-６「図１０：稼働状況

モニター画面（構成色グラフ）」)で、 

月単位を選択した場合は月単位(下図)で 

グラフ表示されます。 

 
 

■稼働時間・生産数グラフ 

日単位を選択した場合は日単位(１-６「図１１：稼働状況

モニター画面（稼働時間および生産数グラフ）」)で、 

月単位を選択した場合は月単位(下図)で 

グラフ表示されます。 
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３ 対象年月 ― 対象年月をカレンダーにて選択します。 

年・月を選択すると下記のカレンダーが各々表示されま

す。※月単位選択時は月の選択は出来ません。 

 

４ 今月 ― 今月の稼働状況(日単位)を表示します。 

日単位選択時のみ表示されます。 

５ 今年 ― 今年の稼働状況(月単位)を表示します。 

月単位選択時のみ表示されます。 

６ 更新 ― 選択されている対象年月の稼働状況を更新表示します。 

７ スケール変更 ― 生産数グラフのスケールを変更する画面を表示します。

※カウントを生産数として使用時のみ表示されます。 

８ 表示切替 ― 構成色グラフと稼働時間・生産数グラフの表示を切り替

えます。 

なお、稼働時間と生産数の切替は、稼働時間・生産数グラ

フの左上のリストから行います。 

  

※カウントを生産数として使用時のみ生産数を選択でき

ます。 

９ メニュー 稼働履歴 稼働履歴モニターを表示します。 
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１０ 〃 月報 月報モニターを表示します。 

１１ 〃 稼働状況 対象日付の稼働状況モニターを表示します。 

１２ 稼働状況 

グラフ 

（構成色グラ

フ） 

 信号灯の稼働状況を棒グラフで表示します。 

各日付の棒グラフ上にカーソルを合わせると、 

対象日付における稼働状況の詳細内訳が表示されます。 

 
 

１３ 稼働状況 

グラフ 

（稼働時間・

生産数グラ

フ） 

 信号灯の稼働時間および生産数を棒グラフで表示しま

す。 

各日付の棒グラフ上にカーソルを合わせると、 

対象日付における実績（予測）と目標が表示されます。 

・当日（当月）以前の場合 

 

・翌日（翌月）以降の場合 

 
 

予測値は算術平均を用いて算出されます。 

【例】10日までの増加値合計が 200の場合、1日当たり

＋20となり 11日=220/12日=240とする。 
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(７) 装置単体－グラフスケール設定 

稼働状況モニター画面でスケール変更ボタンを押すことで表示される画面です。 

 

■構成色グラフ 

構成色グラフにおける生産数グラフのスケールを変更することができます。 

※シフト毎の表示も同一のスケールとなります。 

※「スケール変更」ボタンは「１-７(４) 信号灯設定－ 信号灯個別設定」でカウントを生産数として使用

時のみ表示されます。 

 

「図１２：生産数スケール設定画面」 
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「表２０：生産数スケール設定画面説明」 

No.  項目 説明 

１ ライン名 ― 設定するライン名を表示されます。 

２ 信号灯名 ― 設定する信号灯名を表示されます。 

３ 最大スケール

(日単位)  

― 日単位での生産数グラフのスケールを設定します。 

（10から 99999まで） 

４ 最大スケール

(月単位)  

― 月単位での生産数グラフのスケールを設定します。 

（10から 999999まで） 

5 

 

信号灯一括登

録 

― 全ての信号灯の生産数スケールを登録します。 

６ 登録 ― 対象信号灯の生産数スケールを登録します。 
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■稼働時間集計グラフ 

稼働時間集計グラフのスケールを変更することができます。 

 

 

「図１３：稼働時間集計グラフスケール設定画面」 

 

「表２１：稼働時間集計グラフスケール設定画面説明」 

No.  項目 説明 

１ ライン名 ― 設定するライン名を表示されます。 

２ 信号灯名 ― 設定する信号灯名を表示されます。 

３ 最大スケール

(日単位)  

― 日単位での稼働時間集計グラフのスケールを設定します。 

（10から 99999まで） 

４ 最大スケール

(月単位)  

― 月単位での稼働時間集計グラフのスケールを設定します。 

（10から 999999まで） 

5 

 

信号灯一括登

録 

― 全ての信号灯の稼働時間集計スケールを登録します。 

６ 登録 ― 対象信号灯の稼働時間集計スケールを登録します。 
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■生産数集計グラフ 

生産数集計グラフのスケールを変更することができます。 

 

 

「図１４：生産数集計グラフスケール設定画面」 

 

「表２２：生産数集計グラフスケール設定画面説明」 

No.  項目 説明 

１ ライン名 ― 設定するライン名を表示されます。 

２ 信号灯名 ― 設定する信号灯名を表示されます。 

３ 最大スケール

(日単位)  

― 日単位での生産数集計グラフのスケールを設定します。 

（10から 99999まで） 

４ 最大スケール

(月単位)  

― 月単位での生産数集計グラフのスケールを設定します。 

（10から 999999まで） 

5 

 

信号灯一括登

録 

― 全ての信号灯の生産数集計スケールを登録します。 

６ 登録 ― 対象信号灯の生産数集計スケールを登録します。 
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１-７. オプション 

(１) 管理者認証 

メニューボタンの「オプション」を選択すると、下記画面が表示される場合があります。管理者パスワ

ードを入力して、「ＯＫ」を実行します。管理者パスワードの初期値は「admin」です。 

 

「図１：管理者認証画面」 
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(２) 信号灯設定－グループ設定 

グループ数の追加、グループ名称を設定できます。 

 

「図２：グループ設定画面」 

 

「表１：グループ設定説明」 

No.  項目 説明 

１ グループ設定 グループ総数 グループ総数が表示されます。 

２ 〃 追加 グループ数を追加できます。 

３ 〃 No． グループNo. が表示されます。 

４ 〃 名称 グループ名称を設定します。 

５ 登録 ― グループ設定の内容を登録します。 

６ キャンセル ― 編集中のグループ設定内容をキャンセルします。 

7 削除 ― 設定内容を削除します。 
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(３) 信号灯設定－ 信号灯一括設定 

複数の信号灯設定を一括設定できます。 

タブ切り替えで設定項目の表示を変更できます。 

 

「図３：信号灯一括設定－信号灯動作設定」 
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「図４：信号灯一括設定－表示設定」 
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「表２：信号灯一括設定説明」 

No.  項目 説明 

１ コピー元選択 ― コピーしたい装置を選択します。 

全ての項目に選択した装置の設定が表示されます。 

２ 一括対象 ― 設定対象とする信号灯を選択します。 

「全て選択」や「全て解除」を使うと、信号灯の全選

択、全解除を簡単に実行できます。 

３ 信号灯動作設定 ライン名 ライン名を設定します。 

信号灯が属するライングループを識別しやすい名称

を指定します。 

４ 〃 信号灯名 信号灯名を設定します。 

信号灯を識別しやすい名称を指定します。 

５ 〃 カウント カウント機能の使用有無、係数、カウントとして使用

する信号灯色、カウントを生産数として使用するかど

うかを設定します。 

カウントを使用しない場合は、「使用する」の選択を

外します。 

「使用する」を選択しない場合、生産数に関わる情報

（カウント、生産達成率、生産評価、生産タクト時間、

目標生産数、良品数、不良品数、差異、設備総合効率、

性能、品質）は表示されません。 

係数を設定しない場合、係数は「1」として計算されま

す。  

「カウントを生産数として使用する」を選択しない場

合、生産の表示名称を任意の名称で設定することがで

きます。(デフォルトの表示名称は「生産数」です。)

また、生産数に関わる情報（生産達成率、生産評価、

生産タクト時間、目標生産数、良品数、不良品数、差

異、設備総合効率、性能、品質）は表示されません。 

※カウントとして使用する信号灯色は構成色で使用

できなくなります。 
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※WD-LRの時： 

 カウントとして使用する信号灯色を設定します。 

６ 〃 監視灯 ・対象信号灯色設定 

監視時間の基準として使用する色を選択します。 

選択した構成色の信号いずれかが点灯または点滅に

ある時間の合算が監視時間となります。 

色を選択しなかった場合、その日の経過時間が監視時

間となります。 

・固定時間設定 

入力した時間が監視時間となります。 

７ 〃 基準タクト時間 性能を算出するためのタクト時間を設定します。 

８ 〃 メモ 信号灯の説明や特記事項があれば、設定します。 

９ 表示設定 構成色 信号灯の構成色、各色の点灯/点滅/消灯、ブザーの

ON/OFFの組み合わせが表す管理名称、表示色、強調

表示有無、経過時間表示有無、稼働灯対象選択、異常

灯対象選択を設定します。 

点灯/点滅/消灯または ON/OFFを設定しない場合、各

色を「（空白）」で設定します。 

強調表示は、対象となる構成色状態が強調されて全体

モニターに表示されます。 

※管理名称を設定した場合、モニター画面には「管理 

名称」に設定した名称を表示します。 

※アイコンを設定した場合、モニター画面にはアイコ

ン画像に設定した画像を表示します。 

経過時間は対象となる構成色状態が開始した時間か

らの経過時間が全体モニターに表示されます。 

※強調表示が「管理名称」の場合、選択が可能です。 

稼働灯は対象となる構成色状態を稼働灯とします。 

異常灯は対象となる構成色状態を異常灯とします。 

 

※「全消灯」は信号灯の色全てが消灯に設定された状

態を指します。 
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※点灯/点滅/消灯を設定した場合、必ず表示色を設定

してください。 

※ブザーの ON/OFFのみの設定はできません。 

※稼働灯は複数選択可能です。 

※異常灯は複数選択可能です。 

※経過時間の表示有無は強調表示を設定した場合の

み設定できます。 

 

構成色の優先度はNo.1から順に低くなります。 

（No.1 > No.2 > ・・・ > No.16 ）。 

 

以下のような信号灯状態・構成色の場合、 

No.1の構成色設定が優先され、赤色点滅となります。 

 

信号灯状態： 

赤点滅＋黄点滅 

構成色設定： 

No.1  赤「点滅」 他信号灯「（空白）」 

No.2  黄「点滅」他信号灯「（空白）」 

１０ 〃 モニター信号灯表示 全体モニター画面、信号灯設定（一覧）に表示される

ブザー表示有無、信号灯の表示段数、各段の信号灯色

を設定します。 

１１ 〃 モニター表示項目 

（表示種別：項目） 

全体モニター画面、月報画面に表示される各信号灯の

モニター項目を設定します。 

表示パターンを５つまで設定可能です。 

■項目選択 

モニター表示項目を変更する画面を表示します。 

■表示名称 

表示項目に対する名称を設定します。 

※登録できる名称は４文字以内です。 

１２ 〃 モニター表示項目 

（表示種別：グラフ） 

全体モニター画面に表示される各信号灯のグラフの

設定をします。 
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■グラフ種別 

表示するグラフの種別を選択します。 

■表示名称 

グラフの名称（①）を入力します。 

■スケール 

グラフの縦軸のスケール（②）を入力します。 

■間隔 

グラフを取得する時間間隔（③）を選択します。 

■色 

グラフの色（④）を選択します。 

１３ 登録 ― 対象信号灯の設定内容を一括登録します。 

１４ 削除 ― 対象信号灯の設定内容を全て削除し、無効にします。 

  

① 

② 

③ 

④ 
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(４) 信号灯設定－ 信号灯個別設定 

信号灯に関わる設定を個別設定できます。 

タブ切り替えで設定項目の表示を切り替えます。 

 

「図５：信号灯個別設定－信号灯動作設定」  
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「図６：信号灯個別設定－表示設定」 
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「表３：信号灯個別設定説明」 

No.  項目 説明 

１ コピー元選択 ― コピーしたい装置を選択します。 

全ての項目に選択した装置の設定が表示されます。 

２ 信号灯動作設定 ライン名 ライン名を設定します。 

信号灯が属するライングループを識別しやすい名称

を指定します。 

３ 〃 信号灯名 信号灯名を設定します。 

信号灯を識別しやすい名称を指定します。 

４ 〃 カウント カウント機能の使用有無、係数、カウントとして使用

する信号灯色、カウントを生産数として使用するかど

うかを設定します。 

カウントを使用しない場合は、「使用する」の選択を

外します。 

「使用する」を選択しない場合、生産数に関わる情報

（カウント、生産達成率、生産評価、生産タクト時間、

目標生産数、良品数、不良品数、差異、設備総合効率、

性能、品質）は表示されません。 

係数を設定しない場合、係数は「1」として計算されま

す。  

「カウントを生産数として使用する」を選択しない場

合、生産の表示名称を任意の名称で設定することがで

きます。(デフォルトの表示名称は「生産数」です。)

また、生産数に関わる情報（生産達成率、生産評価、

生産タクト時間、目標生産数、良品数、不良品数、差

異、設備総合効率、性能、品質）は表示されません。 

※カウントとして使用する信号灯色は構成色では使

用できなくなります。 

※WD-LRの時： 

 カウントとして使用する信号灯色を設定します。 

５ 〃 監視灯 ・対象信号灯色設定 

監視時間の基準として使用する色を選択します。 
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選択した構成色の信号いずれかが点灯または点滅に

ある時間の合計が監視時間となります。 

色を選択しなかった場合、その日の経過時間が監視時

間となります。 

・固定時間設定 

入力した時間が監視時間となります。 

６ 〃 基準タクト時間 性能を算出するためのタクト時間を設定します。 

７ 〃 メモ 信号灯の説明や特記事項があれば、設定します。 

８ 表示設定 構成色 信号灯の構成色、各色の点灯/点滅/消灯、ブザーの

ON/OFFの組み合わせが表す管理名称、表示色、強調

表示有無、経過時間表示有無、稼働灯対象選択、異常

灯対象選択を設定します。 

点灯/点滅/消灯または ON/OFFを設定しない場合、各

色を「（空白）」で設定します。 

強調表示は、対象となる構成色状態が強調されて全体

モニターに表示されます。 

※管理名称を設定した場合、モニター画面には「管理 

名称」に設定した名称を表示します。 

※アイコンを設定した場合、モニター画面にはアイコ

ン画像に設定した画像を表示します。 

経過時間は対象となる構成色状態が開始した時間か

らの経過時間が全体モニターに表示されます。 

※強調表示が「管理名称」の場合、選択が可能です。 

 

稼働灯は対象となる構成色状態を稼働灯とします。 

異常灯は対象となる構成色状態を異常灯とします。 

 

※「全消灯」は信号灯の色全てが消灯に設定された状

態を指します。 

※点灯/点滅/消灯を設定した場合、必ず表示色を設定

してください。 

※ブザーの ON/OFFのみの設定はできません。 

※経過時間の表示有無は強調表示を設定した場合の

み、設定できます。 
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※稼働灯は複数選択可能です。 

※異常灯は複数選択可能です。 

 

構成色の優先度はNo.1から順に低くなります 

（No.1 > No.2 > ・・・ > No.16 ）。 

以下のような信号灯状態・構成色の場合、 

No.1の構成色設定が優先され、赤色点滅となります。 

信号灯状態： 

赤点滅＋黄点滅 

構成色設定： 

No.1  赤「点滅」 他信号灯「（空白）」 

No.2  黄「点滅」他信号灯「（空白）」 

９ 〃 モニター信号灯表示 全体モニター画面、信号灯設定（一覧）に表示される

ブザー表示有無、信号灯の表示段数、各段の信号灯色

を設定します。 

１０  モニター表示項目 

（表示種別：項目） 

全体モニター画面、月報画面に表示される各信号灯の

モニター項目を設定します。 

表示パターンを５つまで設定可能です。 

■項目選択 

変更ボタンをクリックすると表示される項目変更ポ

ップアップから項目の選択を行います。 

項目変更ポップアップについては「」を参照してくだ

さい。 

■表示名称 

表示項目に対する名称を設定します。 

※登録できる名称は４文字以内です。 

１１  モニター表示項目 

（表示種別：グラフ） 

全体モニター画面に表示される各信号灯のグラフの

設定をします。 
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■グラフ種別 

表示するグラフの種別を選択します。 

■表示名称 

グラフの名称（①）を入力します。 

■スケール 

グラフの縦軸のスケール（②）を入力します。 

■間隔 

グラフを取得する時間間隔（③）を選択します。 

■色 

グラフの色（④）を選択します。 

１２ 登録 ― 対象信号灯の設定内容を一括登録します。 

１３ キャンセル ― 編集中の設定内容を破棄し、登録内容を更新表示しま

す。 

１４ 削除 ― 対象信号灯の設定内容を全て削除し、無効にします。 

 

  

① 

② 

③ 

④ 
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(５) 信号灯設定－モニター表示項目設定 

信号灯設定画面のモニター表示項目の枠内にある変更ボタンを押すことで表示される画面です。 

モニター表示項目を変更することができます。 

 

「図７：モニター表示項目設定画面－統計情報」 

 

 

「図８：モニター表示項目設定画面－構成色情報」 
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「図９：モニター表示項目設定画面－単体信号情報」 

「表４：モニター表示項目設定画面説明」 

No.  項目 説明 

１ 表示項目切替

ボタン 

― ボタンをクリックすることで、モニター表示項目を切り

替えます。 

・選択中：水色 

・未選択：グレー 

２ 説明文 ― 選択中の項目の説明文を表示します。 

３ 選択 ― 表示項目を選択します。 
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(６) 基本設定 

FlexSignalの基本的な設定を行います。 

 

「図１０：基本設定」 
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「表５：基本設定説明」 

No.  項目 説明 

１ 基本設定 管理グループ

名 

管理名称を設定します。名称は任意です。 

管理グループ名は、画面上部の「MENU」ボタンの右横

に表示されます。 

２ 〃 開始時刻 

（起点時刻） 

１日の開始時刻（起点時刻）を設定します。１日の起点と

したい時刻を指定します。 

指定した時刻の 午前/午後 によって１日の管理方法が変

化します。09:00を指定した場合は 9:00～翌日 8:59が１

日として扱われ、21:00 を指定した場合は前日 21:00～

20:59が１日として扱われます。 

３ 〃 テロップ１～

３ 

テロップ表示するテキストを最大３つ設定できます。 

テロップ１、２、３の順に、画面上部に右から左方向に流

れるテロップとして表示されます。 

４ 管理者設定 管理者パスワ

ード 

システム管理者のパスワードを設定します。 

「MENU」―「オプション」をパスワード保護できます。 

パスワードの初期値は、「admin」です。 

５ 日報自動出力設

定 

出力有無 自動出力の有無を設定します。 

チェックをつけると有効になります。 

※FSAlarm 利用時、「総合日報画面-信号灯全て」でダウ

ンロードできるファイルを追加で出力します。 

※FSPro利用時、「データ 分析画面」でダウンロードで

きるファイルを追加で出力します。 

６ 〃 出力種別 出力回数を選択します。 

初期設定は 1日 1回のみです。 

７ 〃 定周期間隔(分) 定周期出力時の出力間隔を選択します。 

初期設定は６０分です。 

８ 〃 出力時刻 1日 1回のみ時の出力時刻を設定します。 

初期設定は 00:10です。 

９ 〃 出力フォルダ 出力フォルダのバスを設定します。 

例：「C:¥Samaple¥text」 
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１０ シフト設定 シフト種別 シフト種別を選択します。 

初期設定は「なし」です。 

１１ 〃 シフト詳細 シフト名、開始時間、終了時間を設定します。 

シフト種別で選ばれていないシフト項目は、入力できま

せん。 

１２ 休憩時間設定 休憩時間 開始時刻、終了時間、信号情報有無を設定します。 

１３ 登録 ― 設定内容を登録します。 

１４ キャンセル ― 編集中の設定内容を破棄し、登録内容を更新表示します。 

１５ 初期設定に戻す ― 出荷時の設定に戻します。 
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【日報自動出力データ内容】 

■通常 

「１-８(２) システム設定」にて「通常」を選択した場合、信号灯台数分の日報（統計情報と信号情報）

がダウンロードされます。 

※ダウンロードファイルについては、以下を参照してください。 

・統計情報：「１-６(３)  装置単体－稼働履歴画面」 

・信号情報：「１-６(３)  装置単体－稼働履歴画面」 

 

■旧フォーマット 

「１-８(２) システム設定」にて「旧フォーマット」を選択した場合、信号灯台数分の日報と月報がダウ

ンロードされます。 

β出力種別が「定周期」の場合、月報は出力されません。 

※ダウンロードファイルについては、以下を参照してください。 

・日報：「１-６(３)  装置単体－稼働履歴画面」  

・月報：「１-６(４)  装置単体－月報モニター」  
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(７) 表示設定メニュー 

表示設定の画面左部には表示設定画面共通のメニューが表示され、クリックすることで各設定画面が

表示されます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

「図１１：表示設定メニュー」 

 

 

 

 

 

  

【全体モニター表示設定】  

全体モニター表示設定画面を表示しま

す。  

【ガントチャート一覧表示設定】  

ガントチャート一覧表示設定画面を表示

します。  
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(８) 表示設定－全体モニター表示設定 

全体モニター表示の設定ができます。 

 

「図１２：全体モニター表示設定」 
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「表６：全体モニター表示設定説明」 

No.  項目 説明 

１ ページ名称 ― ページ名称を設定します。名称は任意です。 

登録後、ページ名称は、画面上部「MENU」―「モニタ

ー／全体モニター」のサブメニューに表示されます。 

２ 表示信号灯設

定 

― 信号灯番号：全体モニターで表示する信号灯番号を設定

します。  

パターン：全体モニターで表示するパターンを 

「パターン 1～3」「時計表示」「画像表示」 

から設定します。 

３ モニター表示

範囲 

― モニター表示範囲を設定します。 

1日表示：1日分のデータを表示します。 

シフト表示：現在時刻に当てはまるシフト種別のデータ

を表示します。 

４ モニターレイ

アウト 

可変レイアウト 全体モニターに表示する列数を、画面サイズに応じて自

動で変更します。 

５ モニターレイ

アウト 

固定レイアウト 全体モニターに表示する列数を設定します。 

(1 から 50 まで)  

６ モニター表示

項目数 

― 全体モニターで表示する行数を設定します。 

項目内容は「(４) 信号灯設定－ 信号灯個別設定」から設

定することができます。 

６ 登録 ― 設定内容を登録します。 

７ キャンセル ― 編集中の設定内容を破棄し、登録内容を更新表示します。 

８ 削除 ― 設定内容を削除し、ページ表示設定を無効にします。 
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(９) 表示設定－ガントチャート一覧表示設定 

ガントチャート一覧表示の設定ができます。 

 

「図１３：ガントチャート一覧設定」 
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「表７：ガントチャート一覧設定説明」 

 

No.  項目 説明 

１ ページ表示設

定 

ページ名称 ページ名称を設定します。名称は任意です。 

登録後、ページ名称は画面上部「MENU」―「モニター

／チャート一覧」のサブメニューと、「１-６(１) 装置全

体－ガントチャート一覧モニター」のメニューに表示さ

れます。 

２ 〃 表示信号灯設定 「１-５(２) チャート一覧」と「１-６(１) 装置全体－ガン

トチャート一覧モニター」で表示する信号灯番号を設定

します。 

３ 〃 表示設定 

 

「１-５(２) チャート一覧」と「１-６(１) 装置全体－ガン

トチャート一覧モニター」で表示する項目の表示設定を

します。 

４ 〃 無し 何も表示されません。 

５ 〃 カウント カウントが表示されます。 

６ 〃 稼働時間 稼働時間が表示されます。 

７ 〃 異常時間 異常時間が表示されます。 

８ 〃 目標生産数 生産目標数が表示されます。 

９ 〃 監視時間 監視時間が表示されます。 

１０ 〃 生産達成率 生産達成率が表示されます。 

１１ 〃 稼働率 稼働率が表示されます。 

１２ 〃 異常回数 異常回数が表示されます。 

１３ 〃 異常率 異常率が表示されます。 

１４ 〃 構成色１～１６

（時間） 

構成色１～１６の発生時間が表示されます。構成色１～

１６は「(４) 信号灯設定－ 信号灯個別設定」で設定でき

ます。 

１５ 〃 構成色１～１６

（回数） 

構成色１～１６の発生回数が表示されます。構成色１～

１６は「(４) 信号灯設定－ 信号灯個別設定」で設定でき

ます。 

１６ 〃 性能 性能が表示されます。 

※シフト表示の場合表示されません。 
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１６ 〃 設備総合効率 設備総合効率が表示されます。 

※シフト表示の場合表示されません。 

１７ 〃 品質 品質が表示されます。 

※シフト表示の場合表示されません。 

１８ 〃 良品数 良品数が表示されます。 

※シフト表示の場合表示されません。 

１９ 〃 不良品数 不良品数が表示されます。 

※シフト表示の場合表示されません。 

２０ 〃 生産可能数 生産可能数が表示されます。 

※シフト表示の場合表示されません。 

２１ 〃 差異 差異が表示されます。 

※シフト表示の場合表示されません。 

２２ 〃 点灯(時間) 

(赤・黄・緑・青・

白・ブザー) 

各信号灯の発生時間が表示されます。 

※構成色で使用していない信号色は集計されません。 

２３ 〃 点灯(回数) 

(赤・黄・緑・青・

白・ブザー) 

各信号灯の発生回数が表示されます。 

※構成色で使用していない信号色は集計されません。 

２４ 〃 ステータス ステータスがリアルタイム表示されます。 

ステータスは構成色で表示されます。構成色は「(４) 信

号灯設定－ 信号灯個別設定」で設定できます。 

※ガントチャート一覧モニターでは表示されません。 

２５ 〃 表示名称 表示する項目に対する名称を設定します。 

※登録できる名称は４文字以内です。 

２６ 〃 

 

チャート表示範囲 チャート一覧で表示されるガントチャートの表示範囲を

設定します。 

1 日分表示を設定した場合は当日のデータのガントチャ

ートを、２日分表示を設定した場合は昨日と当日のデー

タのガントチャートを表示します。 

※チャート一覧で使用されます。 

２７ 登録 ― 設定内容を登録します。 

２８ キャンセル ― 編集中の設定内容を破棄し、登録内容を更新表示します。 

２９ 削除 ― 設定内容を削除し、ページ表示設定を無効にします。 
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(１０) 稼働評価設定 － 信号灯稼働評価一括設定 

稼働目標や生産目標による評価基準の一括設定を行います。 

タブ切り替えで設定項目の表示を変更できます。 

 

「図１４：信号灯稼働評価一括設定－稼働目標画面」 
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「図１５：信号灯稼働評価一括設定－生産目標画面」  
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「表８：信号灯稼働評価一括設定説明」 

No.  項目 説明 

１ コピー元選択 ― コピーしたい装置を選択します。 

全ての項目に選択した装置の設定が表示されます。 

２ 一括対象 ― 設定対象とする信号灯を選択します。 

「全て選択」や「全て解除」を使うと、信号灯の全選択、

全解除を簡単に実行できます。 

３ 稼働評価 達成率 稼働評価有無（日別で稼働達成率を評価する）、稼働評価

基準値（３つ星評価）を設定します。 

稼働評価を行う場合は、稼働評価有無にチェックし、稼働

評価基準値を指定、各日の稼働目標時間を設定しておきま

す。 

４ ― 稼働目標時間 1日毎の稼働目標時間を入力します。 

稼働目標時間は小数点 1桁以上の数値で指定し、 

当月を含む先 4ヵ月分を設定できます。 

５ 生産目標 達成率 生産評価有無（日別で生産達成率を評価する）、生産評価

基準値（３つ星評価）を設定します。 

生産評価を行う場合は、生産評価有無にチェックし、生産

評価基準値を指定、各日の生産目標数を設定しておきま

す。 

※信号灯設定のカウント設定で「生産数として使用しな

い」を選択した場合、生産目標を設定しても値は表示され

ません。 

６ ― 生産目標数 1日毎の生産目標数を入力します。 

目標生産数は、当月を含む先４ヵ月分を設定できます。 

７ 登録 ― 設定内容を登録します。 

８ キャンセル ― 編集中の設定内容を破棄し、登録内容を更新表示します。 

９ 削除 ― 設定内容を削除します。 
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(１１) 稼働評価設定 － 信号灯稼働評価個別設定 

稼働目標や生産目標による評価基準の個別設定を行います。 

タブ切り替えで設定項目の表示を変更できます。 

 

「図１６：信号灯稼働評価個別設定－稼働目標画面」 
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「図１７：信号灯稼働評価個別設定－生産目標画面」  
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「表９：信号灯稼働評価個別設定説明」 

No.  項目 説明 

１ 稼働評価 達成率 稼働評価有無（日別で稼働達成率を評価する）、稼働評価

基準値（３つ星評価）を設定します。 

稼働評価を行う場合は、稼働評価有無にチェックし、稼働

評価基準値を指定、各日の稼働目標時間を設定しておきま

す。 

２ ― 稼働目標時間 1日毎の稼働目標時間を入力します。 

稼働目標時間は小数点 1桁以上の数値で指定し、 

当月を含む先 4ヵ月分を設定できます。 

３ 生産目標 達成率 生産評価有無（日別で生産達成率を評価する）、生産評価

基準値（３つ星評価）を設定します。 

生産評価を行う場合は、生産評価有無にチェックし、生産

評価基準値を指定、各日の生産目標数を設定しておきま

す。 

※信号灯設定のカウント設定で「生産数として使用しな

い」を選択した場合、生産目標を設定しても値は表示され

ません。 

４ ― 生産目標数 1日毎の生産目標数を入力します。 

目標生産数は、当月を含む先４ヵ月分を設定できます。 

５ 登録 ― 設定内容を登録します。 

６ キャンセル ― 編集中の設定内容を破棄し、登録内容を更新表示します。 

７ 削除 ― 設定内容を削除します。 
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(１２) イベント設定－イベント通知設定 

イベント通知の設定を行います。 

「図１８：イベント通知設定」 
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「表１０：イベント通知設定説明」 

No.  項目 説明 

１ イベント通知

設定 

通知対象 イベント通知の対象となる信号灯を設定します。 

通知を行わない場合は空白（初期設定）、全ての信号灯を

対象とする場合は「全て」、全体モニターでの１ページを

対象とする場合はページ名称を設定します。 

２ 〃 通知対象詳細 イベント通知の対象となる信号灯の詳細を設定します。 

異常灯に設定している信号灯を対象とする場合は「異常

灯」、各構成色を対象とする場合は「構成色１～１６」を

設定します。 

３ 〃 通知イベント 通知トリガとなるイベントを設定します。 

「発生」は信号灯が発生した場合、「復帰」は信号灯が発

生状態から復帰した場合を指します。 

４ 〃 遅延時間（秒） イベント通知発報する際のイベント通知対象継続時間を

設定します。（0 から 99999 まで）  

０の場合、イベント通知対象が発生した時にイベント通知

発報を行います。 

５ 〃 通知動作 イベント通知時の動作を設定します。 

通知詳細設定画面にて「管理名称」に登録された内容から

選択します。 

６ 追加 ― イベント通知設定 1 追加します。 

７ 登録 ― 設定内容を登録します。 

８ キャンセル ― 編集中の設定内容を破棄し、登録内容を更新表示します。 

９ 削除 ― 設定内容を削除します。 
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(１３) イベント設定－通知詳細設定 

イベント通知時に用いる通知内容の設定を行います。 

 

「図１９：通知詳細設定」 
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「表１１：信号灯通知設定説明」 

No.  項目 説明 

１ 通知詳細設定 管理名称 通知の管理名称を設定します。 

入力可能文字数は 30文字です。 

２ 〃 通知種別 通知の種別を設定します。 

メール通知を選択した場合、宛先アドレス、メール本文を

使用します。 

信号灯通知を選択した場合、IPアドレス、ポート番号、通

知灯、ブザーを使用します。 

URL（HTTP）を選択した場合、URLを使用します。 

３ 〃 宛先メールアドレ

ス 

通知を送信するメールアドレスを設定します。 

カンマ(,)で区切ることにより複数のメールアドレスを指定

することが可能です。 

入力可能文字数は 100文字です。 

４ 〃 メール本文 通知メールの本文を設定します。 

入力可能文字数は 100文字です。 

コマンド変数を用いることが可能です。 

 コマンド変数 

・ ライン名（[%L]） 

[%L] を設定すると、通知イベントが発生した信号灯

の「ライン名」に自動変換します。 

・ 信号灯名（[%S]） 

[%S] を設定すると、通知イベントが発生した信号灯

の「信号灯名」に自動変換します。 

・メモ（[%M]） 

[%M] を設定すると、通知イベントが発生した信号灯

の「メモ」に自動変換します。 

５ 〃 IPアドレス FlexSignalからイベント通知を送信する、 

外部信号灯の IPアドレスを設定します。 

６ 〃 ポート番号 外部信号灯のポート番号を設定します。 

７ 〃 通知灯 イベント通知時に点灯/点滅する信号灯を設定します。 

８ 〃 ブザー イベント通知時のブザー鳴動を設定します。 
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９ 〃 URL FlexSignalからイベント通知を送信する URLを設定しま

す。 

入力可能文字数は 100文字です。 

コマンド変数を用いることが可能です。 

コマンド変数 

・ ライン名（[%L]） 

[%L] を設定すると、通知イベントが発生した信号灯

の「ライン名」に自動変換します。 

・ 信号灯名（[%S]） 

[%S] を設定すると、通知イベントが発生した信号灯

の「信号灯名」に自動変換します。 

・メモ（[%M]） 

[%M] を設定すると、通知イベントが発生した信号灯の

「メモ」に自動変換します。 

 

※記述する URL の詳細は、使用するネットワーク表示灯

のパトライト社様のマニュアルを参照して下さい。 

１０ 〃 テスト送信 指定した通知先にテスト通知をします。 

１１ 追加 ― 通知詳細設定 1 追加します。 

１２ 登録 ― 設定内容を登録します。 

１３ キャンセル ― 編集中の設定内容を破棄し、登録内容を更新表示します。 

１４ 削除 ― 設定内容を削除します。 
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(１４) イベント設定－メールサーバー設定 

イベント通知時に用いるメールサーバーの設定を行います。 

「図２０：メールサーバー設定」 
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「表１２：メールサーバー設定説明」 

No.  項目 説明 

１ メールサーバ

ー設定 

送信元メールアド

レス 

イベント通知メールの送信元メールアドレスを設定しま

す。 

２ 〃 メール送信サーバ

ー（SMTP） 

イベントメール通知に用いる送信メールサーバー(SMTP)

を設定します。 

３ 〃 ポート番号 送信メールサーバーのポート番号を設定します。 

４ 〃 認証方式 メール送信に用いる認証方式を設定します。 

５  SSL メール送信時の SSL使用有無を設定します。 

６ 〃 ユーザー名 メール送信時の認証に用いるユーザー名を設定します。 

※認証方式が「認証無し」の場合、入力の必要はありませ

ん。 

７ 〃 パスワード メール送信時の認証に用いるパスワードを設定します。 

※認証方式が「認証無し」の場合、入力の必要はありませ

ん。 

８ 〃 テストメール送信

アドレス 

テストメールを送信する宛先のメールアドレスを設定し

ます。 

「テスト送信」ボタンを押すことで送信されます。 

９ 登録 ― 設定内容を登録します。 

１０ キャンセル ― 編集中の設定内容を破棄し、登録内容を更新表示します。 

１１ 初期設定に戻

す 

― 出荷時の設定に戻します。 
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(１５) 不良品設定 

不良品数の設定を行います。 

※信号灯設定のカウント設定で「生産数として使用しない」を選択した場合、不良品設定をしても値は表

示されません。 

 

「図２１：不良品数設定」 
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「表１３：信号灯不良品数設定説明」 

No.  項目 説明 

１ 不良品数 設定方法 選択、入力から設定できます。 

２ 〃 選択 不良品数を選択項目内容で設定します。 

３ 〃 異常回数 異常回数をセットします。 

４ 〃 構成色１(回数) 構成色１の発生回数をセットします。 

５ 〃 構成色２(回数) 構成色２の発生回数をセットします。 

６ 〃 構成色３(回数) 構成色３の発生回数をセットします。 

７ 〃 構成色４(回数) 構成色４の発生回数をセットします。 

８ 〃 構成色５(回数) 構成色５の発生回数をセットします。 

９ 〃 構成色６(回数) 構成色６の発生回数をセットします。 

１０ 〃 構成色７(回数) 構成色７の発生回数をセットします。 

１１ 〃 構成色８(回数) 構成色８の発生回数をセットします。 

１２ 〃 構成色９(回数) 構成色９の発生回数をセットします。 

１３ 〃 構成色１０(回数) 構成色１０の発生回数をセットします。 

１４ 〃 構成色１１(回数) 構成色１１の発生回数をセットします。 

１５ 〃 構成色１２(回数) 構成色１２の発生回数をセットします。 

１６ 〃 構成色１３(回数) 構成色１３の発生回数をセットします。 

１７ 〃 構成色１４(回数) 構成色１４の発生回数をセットします。 

１８ 〃 構成色１５(回数) 構成色１５の発生回数をセットします。 

１９ 〃 構成色１６(回数) 構成色１６の発生回数をセットします。 

２０ 〃 入力 不良品数を各日の入力値で設定します。 

不良品数は、当月を含む過去４ヵ月分を設定できます。 

２１ 登録 ― 設定内容を登録します。 

２２ キャンセル ― 編集中の設定内容を破棄し、登録内容を更新表示します。 

２３ 削除 ― 設定内容を削除します。 
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(１６) コメント設定 

FlexSignalの全体モニター上(アンドン 1段目)に表示するコメントの内容・条件を設定します。 

※コメントを表示する信号灯が重複している場合は、Noが一番若いコメントが適用されます。 

 

「図 23：コメント設定」 

 

「表 14：コメント設定説明」 

No.  項目 説明 

１ コメント設定 表示対象 コメント表示の対象となる信号灯を設定します。 

・コメント表示を行わない場合は空白を設定します。 

・全ての信号灯を対象とする場合は「全て」を設定します。 

・対象の信号灯を対象とする場合は「対象の信号灯」を設定し

ます。 

※初期値：空白 

２ 〃 表示対象詳細 コメント表示の対象となる信号灯の詳細を設定します。 

・常に表示する場合は「常時」を設定します。 

・異常灯に設定している信号灯を対象とする場合は「異常灯」

を設定します。 

・各構成色を対象とする場合は「構成色１～１６」を設定しま

す。 

※初期値：常時 

３ 〃 表示色 表示するコメントの文字色を選択します。 

※初期値：赤 
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４ 〃 表示方法 表示するコメントの「大きさ」「太さ」「パターン」を選択し

ます。 

■「変更ボタン」 

変更ボタンを押下することで「表示方法設定」ポップアップを

表示します。 

■「ラベル」 

設定している「大きさ」「太さ」「パターン」の略称を表示し

ます。 

※初期値：「中・標準・点灯」 

５ 〃 コメント 表示するコメントの内容を設定します。 

入力可能文字数は 100文字です。 

※初期値：空欄 

６ 追加 ― コメント設定 1 追加します。 

７ 登録 ― 設定内容を登録します。 

８ キャンセル ― 編集中の設定内容を破棄し、登録内容を更新表示します。 

９ 削除 ― 「削除」にチェックが入っている設定内容を削除します。 
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「図 24：コメント設定－表示方法設定」 

 

「表 15：コメント設定説明－表示方法設定」 

No.  項目 説明 

１ 表示方法設定 文字サイズ 表示するコメントの文字サイズを選択します。 

※初期値：中 

２ 〃 文字の太さ 表示するコメントの文字の太さを選択します。 

※初期値：標準 

３ 〃 表示パターン 表示するコメントの表示パターンを選択します。 

※初期値：点灯 

４ 選択 ― 設定内容を選択します。 
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１-８. その他 

(１) 端末設定 

アクセス端末の画面表示に関わる設定を行います。 

 

「図１：端末設定」 
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「表１：端末設定説明」 

No.  項目 説明 

１ モニター設定 テーマ 画面のテーマを設定します。基調としたい色を選択しま

す。現在画面アクセス中の端末のみにこのテーマが適用

されます。 

２ 〃 言語 画面の言語を設定します。 

現在画面アクセス中の端末のみにこの言語が適用されま

す。 

３ メニュー表示

設定 

表示モード メニューの表示方法を設定します。 

スライド表示：画面左側にメニューが表示されます。 

 
 

ポップアップ表示：ポップアップにメニューが表示され

ます。 

 

ポップアップ表示の場合、上図の「共通」の部分をクリッ

クすると、グループを切り替えることができます。 

 

現在画面アクセス中の端末のみにこの表示モードが適用

されます。 

４ 登録 ― 設定内容を登録します。 
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(２) システム設定－システム情報 

システムに関する設定を行います。 

 

「図２：端末設定」 

 

 

「表２：端末設定説明」 

No.  項目 説明 

１ CSV設定 CSV 以下画面のダウンロード時の CSV フォーマットを設定

します。 

・装置全体－一括ダウンロードモニター 

・装置単体－稼働履歴画面 

・基本設定 日報自動出力設定 

 

各フォーマットの詳細については「１-６(３) 装置単体－

稼働履歴画面」を参照してください。 

２ 登録 ― 設定内容を登録します。 
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(３) システム設定－パスワード設定  

パスワードに関する設定を行います。 

 

「図 3：パスワード設定」 

「表 3：パスワード設定説明」 

No.  項目 説明 

１ 信号灯設定 「信号灯設定」画面遷移時の管理者パスワードの有無を設定します。 

ON：管理者パスワードあり、OFF：管理者パスワードなし 

２ 稼働評価設定 「稼働評価設定」画面遷移時の管理者パスワードの有無を設定します。 

ON：管理者パスワードあり、OFF：管理者パスワードなし 

３ 不良品数設定 「不良品数設定」画面遷移時の管理者パスワードの有無を設定します。 

ON：管理者パスワードあり、OFF：管理者パスワードなし 

４ 基本設定 「基本設定」画面遷移時の管理者パスワードの有無を設定します。 

ON：管理者パスワードあり、OFF：管理者パスワードなし 

５ 表示設定 「表示設定」画面遷移時の管理者パスワードの有無を設定します。 

ON：管理者パスワードあり、OFF：管理者パスワードなし 

６ イベント設定 「イベント設定」画面遷移時の管理者パスワードの有無を設定します。 

ON：管理者パスワードあり、OFF：管理者パスワードなし 
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７ コメント設定 「コメント設定」画面遷移時の管理者パスワードの有無を設定します。 

ON：管理者パスワードあり、OFF：管理者パスワードなし 

８ アラーム設定 「アラーム設定」画面遷移時の管理者パスワードの有無を設定します。 

ON：管理者パスワードあり、OFF：管理者パスワードなし 

※FSAlarm認証時のみ表示されます。 

９ カメラ設定 「カメラ設定」画面遷移時の管理者パスワードの有無を設定します。 

ON：管理者パスワードあり、OFF：管理者パスワードなし 

※FSCamera認証時のみ表示されます。 

１０ ウォッチ設定 「ウォッチ設定」画面遷移時の管理者パスワードの有無を設定します。 

ON：管理者パスワードあり、OFF：管理者パスワードなし 

※FSWatch認証時のみ表示されます。 

１１ バーコード設定 「バーコード設定」画面遷移時の管理者パスワードの有無を設定します。 

ON：管理者パスワードあり、OFF：管理者パスワードなし 

※FSPro認証時のみ表示されます。 
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(４) ヘルプ－システム情報 

システム情報を確認します。 

 

「図 4：システム情報」 
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「表 4：システム情報説明」 

No.  項目 説明 

１ システム情報 製品名 製品名が表示されます。 

２ 〃 バージョン バージョン情報が表示されます。 

３ 〃 著作権 著作権表示されます。 

４ マニュアル 各種説明書 各種説明書を閲覧できます。 

５ ライセンス カスタマーキー カスタマーキーが表示されます。 

６ 〃 セットアップキー セットアップキーが表示されます。 

７ 〃 認証キー 認証キーを設定します。インストール後、有効期限までは  

と表示されま

す。試用中の場合、有効期限まで、FlexSignalを利用す

ることができます。※試用中の有効期限はインストール

時から 1ヶ月間です。認証キーを設定し、正しければ  

と表示されます。認証済みの場合、無期限

で FlexSignalを利用することができます。有効期限を

すぎた場合は と表示されます。未認証の場

合、信号灯のデータ更新が行われなくなります。 

８ 〃 エディション エディションが表示されます。 

９ 〃 ボリューム 管理可能な信号灯の台数が表示されます。 

１０ 〃 サブシステム サブシステムのインストール状況が表示されます。 

インストール済みのサブシステムは 

下記のように背景色緑で表示されます。 

 

１１ 〃 セットアップ日 セットアップ日付が表示されます。 

１２ 受信機状態 ＩＰアドレス 設定した受信機の IPアドレス一覧が表示されます。 

また、右側に受信機とインストールした PC との通信状

態を表示します。 

未接続：PC起動後、一度も通信していない状態です。 

切断：通信が異常な状態です。 

通信中：正常に通信している状態です。 

※「未接続」と「切断」の場合は、受信機との接続状態を

確認してください。 
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受信機状態の文字の右側にあるボタンにて、該当する状

態の受信機のみを表示できます。 

全て：状態に関わらず、すべての受信機を表示します。 

通信中：通信中の受信機のみを表示します。 

未接続・切断：未接続・切断状態の受信機のみを表示しま

す。 

１３ 送信機状態 送信機名 信号灯設定で設定済みの送信機の送信状態が表示されま

す。 

また、右側に送信機と受信機との通信状態を表示します。 

未接続：PC起動後、一度も通信していない状態です。 

切断：通信が異常な状態です。 

接続異常（複数接続）：複数の受信機で接続している状態

です。 

通信中：正常に通信している状態です。 

※「未接続」、「切断」、「接続異常（複数接続）」の場

合は、送信機との接続状態を確認してください。 

 

送信機状態の文字の右側にあるボタンにて、該当する状

態の送信機のみを表示できます。 

全て：状態に関わらず、すべての送信機を表示します。 

通信中：通信中の送信機のみを表示します。 

未接続・切断：未接続・切断状態・接続異常（複数接続）

の送信機のみを表示します。 
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(５) ヘルプ－通信状況確認 

受信機・送信機の通信状況を確認します。 

 

「図 5：通信状況確認(AirGrid)」 

 

「図 6：通信状況確認(LA6-POE)」 
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表 5：「通信状況確認説明」 

No.  項目 説明 

１ 日付 ― 
対象年月日をカレンダーにて選択します。  

日付をクリックすると、カレンダーが表示されます。 

 

※当日から30日以内（当日を含む）までが選択できます。 

２ 種別 異常 チェックすることで、種別が「異常」なログを表示しま

す。 

3 〃 システム チェックすることで、種別が「システム」なログを表示し

ます。 

4 MACアドレス ― 入力された MAC アドレスに部分一致するログを表示し

ます。 

※空欄の場合、MACアドレスでの検索を行いません。 

5 IPアドレス ― 入力された IP アドレスに部分一致するログを表示しま

す。 

※空欄の場合、IPアドレスでの検索を行いません。 

6 検索ボタン ― 設定した日付・種別・(IPまたはMAC)アドレスで検索を

行います。 

7 受信機( IPア

ドレス)タブ 

― 選択したタブの IP アドレスの受信機に関する通信ログ

を表示します 

8 LA6-POE 

タブ 

― LA6-POEに関する通信ログを表示します。 

9 通信ログ一覧 開始日時 ログの開始日時が表示されます。 

10 〃 終了日時 ログの終了日時が表示されます。 

11 〃 種別 ログの種別が表示されます。 

12 〃 メッセージ ログのメッセージが表示されます。 

※種別が「異常」であるログのメッセージをクリックする

ことで対象方法のポップアップが表示されます。 
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① 「異常」に対しての対処方法の説明文が記載されます。 

② クリックすると対処方法に対応する資料をダウンロ

ードすることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 

② 



Flex Signal 取扱説明書 

  135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


